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製品取り巧い方法に関するご相談窓口 


お問い合わせ 

キヤノン販売お客様相談センター（全国共通番号） 0570 — 01—9000 

受付時間：平曰9:日日〜2日:日日 

±•日.祝日 ] 日:日日〜17:日日 
(1 月]日〜1月3日を除く） 

お電話びつなびりましたら音声ガイダンスに沿って、商品該当番号く7 ]> または「デジタルカメラ」 
とお話しください。 

全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

自動車電話’ PHS をご使用のち、海外からご利用のちは、 043-21 1 -9 己己6をご利用ください。 

《電話の回線状態等によっては、正しく音声認識できない場合びあります。その場合は案内窓口におつなざいたします。 
※音声応答 システム •受付時間•該当番号は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 

《消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売（株）販売窓口にて 
ご購入ください。なお、ご不明な場合はお客様相談センターにご相談ください。 


修埋ヴ"ビスご相談窓口 


同捆の「修理サービスご相談窓□」（別紙）でご確認ください。 


キヤノンデジタルカメラホームページのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報び掲載されていますので、 
インターネットをご利用のちは、ぜひお立ち寄りください。 

キヤノン株式会社 

http://canon.jp/beDit/ 

キヤノン販売株式会社デジタルカメラ製品情報 

http://www.canon-sales.co.jp/camera/digital/ 

キヤノン販売株式会社サービス&サポート 

http://canon.jp/support/ 

Canon Image Gateway 

httD ： //www.imagegateway.net/ 
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■-ザ—ガイド 



操作の流れと参照するガイド 



• 本書は PowerShot S 30 と PowerShot S 40 に共通です。 
•まず最初に表紙裏面の「ごま意」をお読みください。 

•各プリンターに同徊されている取扱説明書もお読みくださし、。 
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ごを意 

本体温度について_ 

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、本体温度び高くなることびあ 
ります。これは故障ではありませんび、長時間皮膚び触れたままになっていると、低温やけど 
の原因となることびありますので、ご注意ください。 

液晶 モニター について 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%上の有効画素びありま 
すび、日.日]%の画素欠けや、黒やホの点び現れたままになることびあります。これは故 
障ではありません。また、記録されている画像には影響ありません。 


カメラをお使いになる u に、必ず本書のに使用の前こ （ P. 4)」をお読み <r ごさし、。 


日付/時刻用ノむ/テの巧電について 

• カメラには、曰付/時刻などの設定を保持するための充電型 U チウム電池び内蔵されており、バッ 
テ U - を入れたときに充電されます。ご購入時に4時間程度、カメラにノ くッテ1」一を入れておくか、 
または AC アダプターキット ACK 700 (別売)を使用し充電してください。電源び入っていなく 
てち充電でさます。 

• 電源を入れたとさに、曰付/時刻設定画面び表示された場合は、内蔵の充電型 I 」チウム電池の 
容量びなくなっています。上記の方法で充電して < ださい。 


攝 U チウムイオン電池の U サイクルにご協力 < r ごさい。 

Li-ion 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス巨情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としてしなすび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 
害を弓 I さ起こすことびあります。ユーヴーガイド(本書)に従って正しい取り扱いをしてクごさしん 


① 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

③ 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載られなど、お気付さの点びありましたら、 
最寄りのキヤノンお客様ご相談窓口までご連絡 < r ごさしん連絡先は、本書巻末に記載してあります。 

④ このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承 < r ごさしん 


• Canon および PowerShot 、 巨 J は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Canon Image Gateway および Image Gateway は、日本国内において商標登録出願中です。 

• CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

• DCF は、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、現在、商標登録出願中です。 

• DCF □ゴマークは、（社)電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera File system 」 の規格を表す 
団体商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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本文中のマークについて 


A • 操作に不都合び生じる恐れのある注意事項び書かれています。 

Mi •基本操作に加えて知っておいていたださたい事項び書かれています。 


-：(^；- • カメラ操作上あるいは撮影時のヒントび書かれています。 
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ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像び正常に記録されていることを確認してください。 

万一、このカメラや CF カードなどの不具合により、画像の記録やコンピューターへの取り込 
みびされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。 


著作権について 

あなたびこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 
に無断で使用でさません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの 
目的であっても、撮影を制限している場合びありますのでご注意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海が旅行先で、故障•不具合び生じた場合 
は、持ち帰ったあと、国内の「お客様ご相談窓□」にご相談ください。 


ちま上のご注意 


• ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

•ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危 
害や損害を未然に防止するためのちのです。内容をよく理解してから本文をお読みくだ 
さい。 

• 本文中の体機器」とは、カメラ、バッテ IJ- チヤージヤーおよび別売のコンパクトパワ ー 
アダプターを指します。 


A 巧と この警告事項に反した取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負 

胃 E3 う可能性びあることを示します。 


A ミこのを意事項に反した取り扱いをすると、人び傷害または物的損害 
/±ク^ を負う可能性びあることを示します。 


ご使用の前 I ; 






• カメラで太陽や強い光源を直接見ないようにしてください。視力障害の原因となります。 


• スト□ボを人の目に近づけて発光しないでください。目の近くでスト□ボを発光すると、視 
力障害を起こす可能性びあります。特に、乳幼児を撮影するときは 1 ml ； (上離れてください。 


• 本機器はお子様の手の届かないところに保管してください。お子様び誤って本機器やバッ 
テリーを破損すると危険です。また、誤ってストラップを首に巻さ付けると、窒息するこ 
とびあります。 


• 本機器を分解、改造しないでください。高電圧びかかり、感電する原因となることびありま 
す。内部の点検、調整、修理はお買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンター 
にご依頼ください。 


• 落下などにより、スト□ボ部分び破損した劇ま、内部には触れないでください。さらに、内 
部び露出した際は、絶対に手を触れないでください。高電圧びかかり、感電する原因とな 
ります。速やかに、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡 
<ださい。 


• 煙び出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。乂災、感電の原因 
となります。すぐに機器本体の電源を切り、その後必ず、バッテリーを外し、電源コードの 
差し込みプラグをコンセントから抜き、煙び出なくなるのを確認して、お買い上げになつ 
た販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 


• 本機器を落としたり外装を破損した場合は、まず、カメラの電源を切り、バッテリーを外 
し、電源コードの差し込みプラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると 
乂災、感電の原因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセン 
ターにご連絡ください。 


• 本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。カメラには防水処理び施 
されていません。水滴びかかったり、潮風にさらされたときには、吸水性のある柔らかい布 
で技:いてください。 

万一、内部に水や異物などび入った場合は、まず、カメラの電源を切り、バッテ IJ - を外し、 
電源コードの差し込みプラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると乂 
災、感電の原因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンター 
にご連絡ください。 


• お手入れのとさは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの弓 I 乂性溶剤は使用しないでくだ 
さい。乂災の原因となります。 


• 電源プラグを定期的に抜さ、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや汚れを乾いた 
布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長時間差したま 
まにすると、その周辺に溜まったほこりび湿気を吸って絶縁不良となり、乂災の原因にな 
ります。 


ごほ用の前に5 




• 電源コードに重いちのを載せたり、傷つけたり、破損したり、加工しないでください。漏電 
して、乂災、感電の原因になります。 


• 濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。感電の原因になります。また、電源プ 
ラグを抜くとさは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、芯線の 
露出、断線などでコードび傷つさ、乂災、感電の原因となります。 


• 本機器専用 ii (がの電源は使用しないでください。発熱、変形して、乂災、感電の原因になり 
ふ 9 0 


• バッテ IJ - を乂に近づけたり、乂の中に投げ込まないでください。また、水の中に入れたり 
しないでください。バッテリーの破裂、液漏れにより、乂災、けがの原因になります。 


• バッテ IJ - を分解、改造したり、加熱しないでください。破裂により、けびの原因となりま 
す。万一、バッテリーの電解液び漏れ、あ服、皮膚、目、□に付いたときは、ただちに洗い流し 
て < ださい。 


• バッテリーを落とすなどして強い衝撃を与えないでください。外装び破損した場合、バッ 
テリーの液漏れにより、けがの原因になります。 


• キーホルダーなどの金属類でバッテ IJ 一の「+」と「一」の端子を接触(ショート)させない 
でください。発熱し、やけど、けがの原因となります。持ち運びや保存の劇ま、必ず付属の専 
用のバッ テリーカ J (一を付けてください。 


•パ' ッテ IJ 一を廃棄する場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁してください。廃却の 
際、他の金属と混じると、発乂、破裂の原因となります。 


• バッテ U —パック NB -2 L を使用してください。それじ(外のものを使用すると、バッテ IJ - 
の破裂、液漏れにより、乂災、けびや周囲を巧す原因となることびあります。 


• バッテ IJ - パック NB -2 L を充電する場合は、指定されたバッテ IJ - チヤージヤーを使用 
してください。それ]ツ外のものを使用すると、発熱、変形して、乂欺感電の原因となります。 


• バッテ IJ ーチャージヤー、コンパクトパワーアダプターは、充電終了後使用しないときは 
カメラと電源コンセントの両方から外してください。長時間接続しておくと、発熱、変形し 
て乂災の原因となります。 


• バッテ IJ ーチャージヤー、コンパクトパワーアダプターの出力端子は、このカメラ専用で 
す。他の製品にはお使いにならないでください。乂災の原因となることびあります。 


• バッテ IJ - チヤージヤーの出力端子は常にきれいにし、その上に金属類を置かないでくだ 
さい。乂災の原因となることびあります。 


巨ご使用の前に 



• 直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードなどの高温になるところで 
使用•保管しないでください。バッテ IJ 一の液漏れ、発熱、破裂により、乂災、やけど、けがの 
原因となったり、機器外装び熱により変形することびあります。また、バッテリーチャー 
ジャーで充電する際は、風通しのよいところでお使いください。 


• 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。乂災、感電、故障の原因になることがあ 
ります。 


• カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っ掛かったり、強い衝撃や振動を 
与えないように注意してください。けびや本体の故障の原因となることびあります。 


• スト□ボの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。また、連続発光後、発光部分 
に触らないでください。やけどの原因になることびあります。 


が障を防ぐためのごミ主意 


■電磁波による誤作動、破壊をふせぐために 

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。電磁 
波により、カメラび誤作動したり、記録した画像のデータび破壊されることびあります。 

■結露をふせぐために 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部に結露冰澈び発生する 
ことびあります。 

カメラを寒い場所から暑い場所に移すとさは、結露の発生を防ぐために、カメラをビこール袋 
に入れ、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。 

■結露び発生したときは 

故障の原因になりますので、カメラをお使いにならないでください。 

CF 力ード、バッテリーまたは家庭用電源をカメラから取り外し、水滴び消えるまで待ってか 
ら、カメラをお使いください。 


ごほ用の前に7 





クイックスタート 



チャージインジケーター 


バッテリーを充電する"^ P . 1日 

バッテ U —チャージャーで充電します。チャージイ 
ンジケーターび憧点灯から緑点灯に変わつたら、充 
電完了です。 



バッテリーを入れる ^ p . 17 

CF カードス□ット/バッテ U —カバーを開き、バッ 
テ U - □ックを押しなびら、バッテ U - を入れます。 




レンズカバーを開く ^ p . 28 

電源び入り、撮影モードになります。 

• 曰付/時刻の設定画面び表示されたとさは、 
曰付/時刻を設定してください。^ P. S5 
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ピントを合わせる^ p. 3日 

被写体にカメラを向け、シャッターボタンを軽く押し 
ます。撮影準備び完了すると電子音び2回鳴ります。 



撮影する^ P . 3日 

さらにシャッターボタンを押します。撮影び終了す 
るとシャツター音び鳴ります。 



撮影した画像を見る^ P . 48 

撮影した画像は、液晶モニターに約2秒表示されま 
す。シャツターボタンを押し続けるか、画像び表示 
されている間に、マルチコント□-ラーの SET を押 
すと、シャッターボタンを離しても撮影画像を表 
示し続けます。 


-；(^；-表示画像をすぐに消去する 


1 . 画像の表示中に喻ボタンを押す 

2. [消去]び選択されていることを 
確認し、 SET を押す 


V 


呼 


牌し, 


ぶ 
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各部の名祿 


前面 


フアインタ'—窓^ P. 37 



* カメラにコンピューター、またはプリンターを接続するときに使用するケーブルは、じ(下の通 
りです。 

コンピューター: US 目インターフェースケーブル IFC -3 日 OPCU (カメラに同個） 

カメラダイレクト対応プリンター(別売）：ダイレクトインターフェースケーブル DIF -1 00 

(カメラダイレクト対応プリンターに同個） 
カメラダイレクト対応目 J プリンタ(別売）：ダイレクトインターフェースケーブル 

(目 J プリンタに同個） 
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背面/底面 



各部の名荷 i 11 




























操作部 


因 (露出)/ WB (ホワイトバランス )/ 

谭] (AEB)/ 阻(調光)ボタン ノの一/モードインジケーター P. 28 


^p. 7己、76、79、8日 


ち（スト□ボ)/占](インデックス） 

ボタン^ P. 49、9目 -パワー/再生レバー^ P. 28、3日 


化（マクロ)/ JUMP 
(ジャンプ)ボタン 


^P. 已9、97 マルチコント□-ラー^ P. 14.73 



图(測光)/！;(マイク）ボタン 

^ P. 81、83、84、10日 MENU (メニユ ー) ボタン P. 39 


MF (マニュアルフオーカス)/ 
/命 （1 画像消去)ボタン 


DISPLAY (デイスプレイ）ボタン^ P. 31 
液晶モニター31 


^p. 87.88.106 


•インジケーター(上） 

シャッターボタンを巧したとき、または似下の動作中にインジケーターび点!打、点滅します。 

• 緑点打：撮影準備完了/通信準備完了(コンピューター接続時） 

•緑点滅：カメラ起動中/ CF カードへ記録中/ CF カードからの読み出し中/ 

CF カードからの消去中/データ転送中（コンピューター接続時） 

•信点打：撮影準備完了(スト□ボ発光） 

•憧点滅：撮影準備完了(手ブレ警告） 

♦インジケーター(下） 

•黄点打：マク□撮影/マこュアルフォーカス撮影 

•黄点滅：ピントび合いにくいとさ(黄点滅でもシャッターは押せますび、マこュ 
アルフオーカスでピントを合わせて撮影してください^ P. 88) 
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撮影モードダイヤル 


撮影モードを選択するときに使います。 



参 fi 、" け ) :才ート P. 4目 
カメラまかせの撮影がでをます。 

* イメージゾーン 

被写体に合ラ条件をカメラにまかせて設定し、撮影がでさます。 
み：ポートレート^ P. 己1 
24 :風景^ P. 己1 

H : 夜景^ P. 己2 
ち^ :高速シャッター^ P. 己2 
•T :ス□—シヤッター^ P . 己3 
屬？:色効果^ P. 己4 
□a :ステイッチアシスト ^ p . 己5 
: 動画^ P. 己 8 


•クリエイティブゾーン 

露出や絞りを変えるなど、思いどおりのさまざまな撮影が 
でさます。 

P :プ□グラム AE ^ p . 目7 
Tv :シヤツター速度優先 AE ^ P. 目8 
Av :絞り優先 AE ^ p . 7日 
M :マニュアル露出^ P. 72 
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7 ルチコント□— ラー 
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準備 


パッテリーを巧電する 


はじめてお使いになるときや、「バッテリーを交換してください」というメッセージが表 
示されたときは、次の方法でバッテリーを充電してください。 



バッテリーチャージヤーの線にバッテリー 
の先端を台わせて、矢 EP の方向に差し込む 




バッテリーチャージャーの電源プラグを 
引き出し、コンセントに差し込む 

• 充電中はチャージインジケーターび撞色に点打 
し、充電び完了すると緑色に点灯します。 

• 充電終了後、バッテ IJ ーチャージヤーをコンセン 
卜から抜き、バッテ IJ - を取り出します。 


〇 •バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間じ(上連続して充電しないで 
ください。 


このバッテ IJ 一は、 IJ チウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に 
使い切つたり、放電する必要はありません。いつでも充電できます。 

• 完全に放電した状態から、フル充電になるまでの時間は、約 S 日分です(当社測定 
基準による）。己〜40での範囲で充電してください。 

•充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 

•パ'ッテ IJ ーチャージヤーを使用中、音びすることびありますび、故障ではありま 
せん。 
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バッテリーを巧電ずる(つづを) 


取り扱いについて 

• バッテ U —、カメラの©⑦©の端子は常にされいにしておいてください。 

巧れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、ティッシュペーパー 
などで乾拭さしてください。 

• テーブルク□ス、じゅうたん、布団、クッションなどをかけたまま充電しないでくださ 
し、内部に熱びこわり乂災の原因となることびあります。 

• バッテ U —パック NB -2 L じ(外のバッテ U —は充電しないでください。 

• バッテ U —をカメラやバッテ U —チャージャーに取り付けたままにしておくと、お使 
いにならなくても微少の電流び流れて過放電になり、寿命短縮の原因になります。 
お使いにならないときは、専用カバーを付けて室温 (3 ぴ CiU 下)の涼しいところで保管 
してください。再びお使いになるときには、充電してからお使いください。 

• 充電しておいたバッテ U —わ、少しずつ自然に放電しています。使用する当日または 
前日に充電することをおすすめします。 

• フル充電の状態で長期間 （1 年くらい)保管すると、バッテリーの寿命を縮めたり、性能の 
劣化の原因となることびありますので、カメラでバッテリーを使い切ってから室温 (3 日 
で iU 下)の涼しいところで保管することをおすすめします。また長期間使用しないとさ 
は、1年に1回程度 フル 充電し、 カメラで 使い切って から 保管してください。 

• 電源を入れていると、機能を使わなくてもバッテ U —は消耗します。こまめに電源を 
切ることび、使用時間を長くさせるコツです。 

• バッテ U - は、日〜4日での範囲で使用できますび、性能を十分に発揮させるためには、 
] 日〜30でで使用することをおすすめします。スキー場などの寒冷地では、バッテ U — 
の性能び一時的に低下し、使用時間び短くなります。 

• 規定の充電をしたにわ関わらず、著しく使用できる時間び低下するときは、寿命と考 
えられます。新しいノ くッテ U —と交換してください。 
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バッテリーを入れる 


同徊のバッテリーパック NB -2 L をカメラに入れます。長時間お使いになるときは、家庭 
用電源をご使用ください。^ P. 2日 


1電源を切る ^ P . 28、30 

I • パワー/モードインジケーターび消えているのを確認してください。 



CF 力ードス□ット/バッテリーカバーを矢 
巧の方向にスライドさせて開く 



バッテリー□ックを矢巧の方向に押しな 
が!5バッテリーが□ックされるまで押し 
込む 

• バッテ IJ 一を取り出すとさは、バッテ IJ 一 □ック 
を押して取り出します。 



CF 力ードス□ット/バッテリーカバーを倒 
して元の位置に戻す 



U • はじめてお使いになるとさはバッテ IJ 一を充電してください。^ P. ] 5 
W • ファインダー左上のインジケーターび緑色に点滅しているとさは、 CF カードへの 
記録/読み出し中/消去中、またはデータ転送中です。カメラの電源を切つたり、 CF 
カードス□ット/バッテ IJ 一カバーを開けないでください。 

•カメラを使用しないとさは、バッテ IJ 一を取り出しておいてください。 
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バッテリーを入れる(つづま) 


0 バッテリー残量について 

バッテ IJ 一の残量び低下すると、 iu 下のようなアイコンやメッセージび表示され 


ん ^ 0 

413 

バッテ U - 残量び低下しています。長時間お使いになる場合は、早めに充 
電してください。液晶モニターび消えているときは、 DISPLAY 、も 、化、 
图 ボタンを押すと表示されます。 

バッテリーを交換 
して<ださい 

バッテ U —の残量び少なく、動作不能です。直ちにバッテ U —を交換し 
て < ださい。 


バツテリー性能について(バツテリーパック NB-2L (フル充電)） 



撮影画像数 

再生時間 


液晶モ—夕 一 表 TJX 時 

液晶 モニター 非表示時 

PowerShot S30 

約 16 日画像 

約 39 日画像 

約 1 日日分 

PowerShot S40 

約 18 日画像 

約 42 日画像 

約 1 已日分 


* 上記データは当社測定条件によるちので、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。 

* 動画 データは 除をます。 

* 使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテリー残量低下アイコンが早めに 
表示されることがあります。このよラな場合は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使 
用すると、バッテリーの性能が回復することがあります。 


<測定条件〉 

撮影：常温に3た）、2日砂間隔でワイド端とテレ端撮影を交互に繰り返し、4回に1回スト□ボ使用、 
8回に1回電源を切/入操作、 CF 力ード使用 
再生：常温(23で）、1画像あたり已砂間隔で連続再生、 CF カード使用 
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Li-ion 


この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。 

この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 

交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取りがした電池のリサイクルに関しては、シヨ 
ートによる発煙、発乂の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポ U 袋に入 
れてリヴイクル協力店にある充電式電池回収巨 0 X に入れてください。 

リサイクル協力店へのお問い合わせは、な下へお願いします。 

製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店 

(社)電池工業会ル型二次電池再資源化推進センター及び充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局* 


(社)電池工業会ホームぺージ http :// www . baj . or . jp / 
電話ま号 03-3434-0261 



準備19 





家庭用屬腑巧う 


カメラを連続して長時間お使いになるときや、コンピューターやプリンターと接続する 
ときは、 AC アダプターキット ACK 7 日日(別売)*の利用をおすすめします。 

* コンパクトパワーアダプター CA-PS7 日日と DC カプラー DR-7 日日、電源ケーブルび入っています。 



コンパクトパワーアダプターに電源ケーブ 
ルを接続し、電源プラグをコンセントに差し 
込む 


コン パク トパワーアダプター CA - PS 700 



DC カプラー DR - 700の端子にコンパクト 
パワーアダプターのケーブルを接続する 



び力ードス□ット/バッテリーカバーを開 
さ、 DC カプラーを、□ックされるまで押し 
込む 



DC カプラー用ケーブルカバー 


ケーブルで DC カプラーケーブル用カバー 
を押しなが! 5、 CF 力ードス□ット/バッテ 
U ーカノ（一を閉じる 

• 使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。 
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u • コンパクトパワーアダプターの取り付けや取り外しは、必ずカメラの電源を切っ 
W て (P. 28、30)から行ってください。 

• AC アダプターキット ACK 7 日日 iU 外をお使いになると、カメラや AC アダプター 
キットの故障の原因となることびあります。 
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CF 力ードを入れる 


4 電源を切る^ P . 28、30 

I • パワー/モードインジケーターび消えているのを確認してください。 



CF 力ードス□ット/バッテリーカバーを矢 
巧の方向にスライドさせて開く 



ラベル面を手前にして、 CF 力ードを差し 
込む 


• CF カード取り出しボタンび飛び出すまで、しっか 
りと差し込んでください。 

• CF カードを取り出すときは、このボタンを押して 
取り出します。 


• ファインダー横のインジケーターび緑色に点滅しているときは、 CF カードへの記 
録/読み出し中/消去中、またはデータ転送中ですので、絶対に次のことは行わない 
でください。画像データび壊れることびあります。 

-カメラ本体に振動や衝撃を与える。 

-カメラの電源を切ったり、 CF カードス□ット/バッテ IJ 一カバーを開ける。 
— CF カードを取り出す。 

•電源び入っているときは、絶対に CF カードス□ット/バッテ IJ 一カバーを開けない 
で < ださい。 

♦他社のカメラや、アプ IJ ケーシヨンソフトウエアで編集した CF カードを使用す 
ると、誤動作する恐れびありますのでご注意ください。 
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CF カードの種類と記録画像数の目ち 



FC -16 M 

FC -32 M 

FC -64 M 

FC -128 M 

Powe 信 hot S 30 
2048 XI 53目画素 

1 にご。 

包 

8 

18 

38 

76 


16 

33 

68 

137 

M 

32 

68 

136 

274 

L フタ J 

Powe 信 hot S 40 
2272 X 1 704画素 

包 

7 

14 

30 

61 


13 

27 

已4 

110 

M 

26 

54 

110 

S 20 

Ml (ミドル 1) 

1600 XI 200画素 

包 

14 

30 

61 

123 


26 

54 

109 

219 

M 

52 

108 

217 

43已 

M 2 にドル 2) 

1024 X 768画素 

在 

25 

53 

107 

21已 


46 

94 

189 

379 

M 

84 

174 

349 

700 

S (スモール） 

目40 X 480画素 

包 

已8 

120 

241 

483 

M 

94 

196 

394 

789 

M 

165 

337 

677 

1355 

RAW Powe 吃 hot S 30 

2048 XI 53目画素 

5 

11 

24 

49 

PowerShot S 40 

2272 X 1 704画素 

4 

10 

20 

42 

動画 320 x 240 画素 

國 

61秒 

124秒 

250秒 

已02秒 

] 目 0 X 1 20画素 

H 

223秒 

457秒 

91目秒 

1834秒 



-この数値は当社で設定した標準撮影条件によるらので、被写体、撮影状況、撮影モードなどにより変 
わります。 

-動画の1回の最長撮影時間は、圖:約3日砂、 II: 約12日砂です。表中の数値は、繰り返し撮影した場 
合の最長時間です。 

• 但(スーパーファイン )、 j (ファイン )、 J (ノーマル)は圧縮率を表します。 
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CF 力ードを入れる(つづを) 


取り扱いについて 

• CF 力ードは精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動を与えないでく 
ださい。 

• CF カードを分解したり、改造しないでください。 

• 温度差の大さな場所へ急に移動すると 、 C F カードに水滴び付さ(結露)、故障の原因になる 
ことびあります。結露を防ぐには、移動の前にビニール袋に入れて密閉しておき、周囲の温 
度に十分慣らしてからお使いください。 

結露したとさは、水滴び自然に消えるまで常温で放置してください。 

• CF カードを保管するとさは、専用のケースに入れてください。 

• CF カードは、下記の場所で使用したり、保管しないでください。 

•ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
• 局温多湿の場所 


マイクロドライブは、八ードディスクを使用した記録媒体であり、大容量な上に 、] MB 
あたりの単価び安いという利点びあります。しかし、フラッシュメモ IJ 一を搭載した 
C F カードに比べると振動や衝撃に弱いので、マイク □ ドライブをお使いになるとさ、 
特に記録や再生中は、カメラに振動や衝撃を加えないよう、十分にごを意ください。 
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曰付/時刻を設定ずる 


はじめてカメラの電源を入れたとさ、または、内蔵の充電型リチウム電池の容量がな 
くなったときは、曰付/時刻の設定画面が表示されます。手順日から操作してくださし、。 


1電源を入れる P . 28 
y MENU ボタンを押す 

A • [囚(撮影)]メこューまたは[◎煩生)]メこューび 
表示されます。 



韩は因(撮影)]メニユ- 


マルチコン 卜□-ラーの►で阳(設定)]メ 
ニューを選ぶ 

• JUMP ボタンを押すと、メニューの切り換えびでさ 
ます。 



マルチコント□-ラーの▲▼で[日付/時刻] 
を選び、 SET を押す 



C 日付と時刻を設定する 

• マルチコント □ ーラーのィ►で、設定したい項目を 
選びます。 

• マルチコント□ーラーの▲▼で、設定内容を変更し 
ます。 

• 2 日 3 日年まで設定でさます。 



も SET を押ず 

• 設定後、 MENU ボタンを押して操作を終了します。 


•パ'ッテ U —を取り出してから約 3 週間経過すると、設定した曰付/時刻び IJ セット 
M される場合びあります。再度、設定し直して く ださい。 
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言語を設定する 


1電源を入れる^ P . 28 


> MENU ボタンを押す 

^ • [囚(撮影)]メこューまたは[◎(再生)]メこューび 
表示されます。 



詳は因(撮影)]メニユ - 


5 マルチコント□—ラーの►で[旧(設定)]メ 
ニューを選ぶ 

• JUMP ボタンを押すと、メニューの切り換えびでさ 
ます。 



マルチコント□-ラーの▲▼で[言語]を選 
び、 SET を押す 



S マルチコント□—ラーのイ►で言語を選ぶ 



も SET を押す 

U • 設定後、 MENU ボタンを押して操作を終了します。 


カメラび再生モードのときは、 S 口を押しなびら JUMP ボタンを押してち、言語を 
変更することびでさます。（別売のカードフォトプ IJ ンター CP -1 日および目 J プ 
U ンタ（ダイレクトプ IJ ント対応)接続時は設定でさません。） 
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ストラップを取 D 付ける 



ストラップの細い紐を、ストラップ取り付け部に通 
し、細い紐にストラップを通します。 




• カメラをストラップで下げているとさは、振り回すような持ちちを避け、他のち 
のに引っ掛からないようにミ主意してください。 


ソフトケース(別売)をほラ 



ソフトケースには、カメラ、バッテ U - XF 力ードを収 
納してお使いいただけます。 
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基本操作 


電源を入れる/切る 


カメラに電源が入っていると、パワ ー/ モードインジケーターが点なします。このインジ 
ケーターでカメラのが態が分かります。 

憧点な：撮影モード 
緑点灯：再生/プ U ンター接続モード* 

黄点灯：コンピューター接続モード* 

消な：電源切 

* プ U ンター接続モードについては「カードフォトプ U ンタ 
-CP-1 日測売)でプリント」 （P. 1 ] 4 はたは、旧」プリンタ 
側売)でプリント」 (P. 123) をご覧ください。〕ンピュータ 
一接続モードについてはカメラに同捆されているソフトウ 
エアクイックガイドをご覽ください。 

撮影モードで電源を入れる/切る 



パワー/モードインジケーター 



レンズカバーを開く 

• 電源び入り、撮影モードになります。 

• パワ ー/ モードインジケーターび穫色に点巧します。 

レンズカノて一を閉じる 

• 電源び切れます。 


再生モードで電源を入れる/切る 


液晶モニターに画像が表示されるまで、パ 
ワ ー/ 再生レバーをち端までスライドして 
離す 

• 電源び入り、再生モードになります。 

• パワ ー/ モードインジケーターび緑色に点打します。 


もう一度パワ -/ 再生レバ-をちにスライ 
ドする 

• 電源び切れます。 
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0 •電源を入れると、起動音び鳴り、液晶モこターに起動画面び表示されます。（起動 
音、起動画面を変更する^下記、 P . 42、 P . ] 41 ) 

• 撮影モード時に液晶モこ夕一び非表示になっているときと、カメラの A/VOUT 端 
子をテレビ等に接続しているとさは、起動画面は表示されません。 



起動画面と起動音を消すには 

&ボタンを押しなびら、電源を入れます。 

節電機能について 



カメラには、節電機能び付いています。節電機能を[入]にしていると、次のような 
とさに電源び切れます。 


撮影モード：約3分間、何も操作をしないと電源び切れます。節電機能を[湖にしてい 
る場合でも、液晶モこ夕一を表示して、約3分間、何も操作をしないと、 
液晶モこターは非表示になります。 


再生モード：約5分間、何ち操作をしないと電源び切れます。 

プ U ンター接続モード： 

約5分間、カメラの操作を何もせず、また、プ IJ ンターで何もプリント 
しないと電源び切れます。 

コンピュー ター 接続 モー ド： 

約5分間、何も操作をしないと、コンピューター画面に警告メッセージび 
表示されます。さらに1分間何も操作しないとカメラの電源び切れます。 
ただし、家庭用電源をお使いの場合は節電機能は働きません。 


• 節電機能び働いたとさ 

撮影モード：シャッターボタンを半押しすると復帰します。 

再生/プ IJ ンター接続/コンピューター接続モード： 

再度、ノくワー/再生レノ（一をちにスライドし、電源を入れます。 
•節電機能び働いて電源び切れても、微量の電力び消費されますのでご注意くだ 
さい。 

• スライドシヨーで自動再生中は、節電機能は働きません。^ P .] 日] 

• 設定メこューで節電機能を無効にすることもできます。^ P . ]4日 
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撮影/再生を切り換无る 


撮影モードと再生モードを素早く切り換えることができます。撮影直後に画像を確認し 
たり、消去したりすることができ、またすぐに撮影に戻ることができるので便利です。 

•撮影モードのとさ 


4 パワ ー/ 再生レバーをスライドする28 

• 再生モードになります。このとさレンズは収納されません。 

• もう一度、再生レバーをスライドするか、シャッターボタンを半押しすると、撮影 
モードになります。 


•再生モード（レンズカバーは閉じている状態)のとき 


1レンズカバーを開く ^ P . 28 

I •撮影モードになります。 



電源の入/切、撮影/再生モードの相互関係について 



3 D 基本操作 


パワー/再生レバーのスライド 
レンズカバーの開閉 
シャッターボタン半押し 











































































液晶モニターの表示を切り換える 


画像を確認しながら撮影したり、撮影した画像を再生するとき、メニュー操作を行うと 
をは液晶モニターを使います。 DISPLAY ボタンを巧すと、液晶モニター表示の切り換え 
がでさます。 


• 撮影モードのとさ 

- DISPLAY ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。 

液晶モこター表示(情報表示なし)一液晶モニター表示(情報表示あり）一液晶モこター非表示 

个 I 



0 •液晶モこター表示/非表示の設定は、カメラの電源を切ってち記憶され、次回電源 
を入れたとさ、直前の状態で使用でさます。ただし、液晶モこターをつけて撮影 
しているとさ、「バッテ IJ 一を交換してください。」というメッセージび表示され 
た場合は、次回電源を入れたとさに液晶モこターびつかないことびあります。 

• 液晶モニター表示(情報表示なし）や、液晶モニター非表示でち、撮影モードを変 
要したとさは、情報び約 6 秒間表示されます。 

• 撮影^-ドダイヤルを感や田、にしたときは、設定に関わらず、液晶モこ夕一 
は表 TJX されます。 


U • 光量不足のとさは、撮影準備完了時に液晶モこター中央に因（手ブレ警告)び表示 
W されます。スト□ボをオンにするか、兰脚などでカメラを固定して撮影してくだ 

さい。 

•再生モードのとさ 

-パワー/再生レバーをちにスライドして離すと、液晶モニターびつきます。 

- DISPLAY ボタンを押すたびに、情報表示の切り換えびできます。 

シングル再生 ：簡易表示^詳細表示^非表示 

インデックス再生：簡易表示--非表示 
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液晶モこ夕一の表示を切り換える(つづま) 


液晶モニターに表示される情ま民 


撮影や再生時、カメラの設定状態や撮影可能画像数、撮影日時などが表示されます。 


• 撮影モードのとさ 情報表示のとさは、次の情報を表示します。 


メッセージ MF インジケーター 



I 記録可旨^ 1 H 象数 

絞り隱神能時間 
シャッター速度 

AF 枠 

スポット測光枠 


B 回因图因田 
国（国阻阻四)田 

因田面の四 

撮影モード 

P . 13 

^ 戸み® 

スト□ボ 

P . 49 

□ 国强り'ろの 

ドライブモード 

P . 60/61 

回□円 

測光ち式 

P . 84 

AWB 余朱•说辨失 A 

ホワイトバランス （ W 巳） 

P . 76 

-2...±0... +2 

露出補正 

P . 7己 

% 

AE 日撮影 

P . 79 

巧 

スト□ボ調光補正 

p . 80 

^ i i 

圧縮率 

p . 63 

L M 1 M 2 S 画圍 

記録画素数 

p . 63 

HI 

記録形式 

p . 66 

典 

AE □ック / FE □ック 

p . 81/83 

♦(ホ） 

動画撮影 

p . 58 

化 

マク□モード 

p . 59 

MF 

マニュアル フォー カス 

p . 87/88 

(PowerShot 530) 

X 3.8 X 4.8 X 6.0 x 7.4 xlO 
(PowerShot 540) 

X 4.3 X 5.3 X 6.7 x 8.2 xl 1 

デジタルズーム倍率 

p . 62 

图 

手ブレ警告 

p . 31 

-□3 

バッテ IJ 一残量低下 

p .18 


• 〇のアイコンは、情報表示なしのときも表示されます。 

• これら外に左の図のように、メツセー义 A F 枠、スポツ 
卜測光枠、シャツター速度、絞り数値 、 M F インジケーター 
(マニュアルフオーカス時)が表示されます。 

* 光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率です。 
デジタルズーム時に表示されます。 
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• 再生モードのとさ 簡易表示では、次の情報を表示します。 


h00-10C4! 



I 撮影日時ファイル番号 

画像番号(再生画像番号/総画像数） 


^ い 

圧縮率 

P . 63 

L M 1 M 2 S 

記録画素数 

P . 63 

H 

記録形式 

P . 66 

ひ] 

WAVE 形式の音声メモ 

P . 100 

m 

動画 

P . 98 

因 

プ□テクト情報 

P . 10己 



絞り数値 ヒストグラム 
シャッター速度 
に日感度 


詳細表示では、さらに次の情報を表示します。 


■回因图因田 
国(国阻垣四）国 

囚回 面四师 

撮影モード 

P . 13 

H B 

記録画素数 

P . 63 

因 -2 … ±0…+2 

露出補正 

P . 7己 

巧 -2•. • ±0 .. • +2 

スト□ボ調光補正 

P . 80 

All 朱 A 本雜辦失 A 

ホワイトバランス 

P . 76 

回！:〕田 

測光方式 

P . 84 

化 

マク□モード 

P . 己9 

MF 

マニュアルフォーカス 

P . 87/88 


• これらじ(外に左の図のように、 IS 日感度、シャッター速度、 
絞り数値、ヒストグラム、高輝度警告が表示されます。 



ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラフです。グラフび左 
に寄るほど暗い画像になり、ちに寄るほど明るい画像になります。 

暗いほうに偏っているとさは、露出をプラス側に補正し、明るいとさは、マイナス 
側に補正して撮影します。^ P . 75 

ヒストグラム例 



V 





/ 



X 

\ 





/ 


暗い画像 

普通の明るさの画像 

明るい画像 


高輝度警告について 

情報表示にしたとさ、撮影画像に露出オーバー部分びあると、その個所び点滅表示 
されます。 

ヒストグラムを参考にマイナス補正 ( P . 75) し、再撮影することをおすすめします。 
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液晶モこ夕一の表示を切り換える(つづま) 


画像によっては、 iu 下の情報を表示することびあります。 


が 

WAVE ファイル1 ソ外の音声ファイル、または、認識でさないファイルび付いています。 

ム 

DCF の規格に対応していなし VJPEG ファイルです。 

回 

認識でさない画像データです。 


このカメラで撮影した画像を他のカメラで再生する場合、あるいは他のカメラで 
撮影した画像を、このカメラで再生する場合、情報を正しく表示でさないことび 
あります。 


撮影時のごま意 

極端に明るい被写体(一部に高輝度な部分を含む被写体)を撮影すると、液晶モニター 
上に、縦にホい帯び表示されることびあります。動画には、この帯び記録されますび、静 
止画には記録されません。これは、 CCD 特有のスミア現象で、カメラの故障ではありま 
せん。 
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シヤッターボタンの巧し方 


シャッターボタンは、半押しと全押しの2段階で動作します。 



3)® 

MP 

\N 

p) 





インジケーター 



AF 枠 


♦半巧し 一 浅く巧したとき 

露出、フォーカス、ホワイトバランスを自動設定し 
ます。 

• インジケーターで設定状態びわかります。 

• 緑点灯：撮影準備完了(電子音び2回鳴ります。） 
• 憧点灯：スト□ボ発光 
• 憧点滅：手ブレ警告/露出不足 
• 黄点巧：マク□撮景ミ/マこュアルフォ-カス撮景ミ 
• 黄点滅：ピントび合いにくいとき*(電子音び] 
回鳴ります。） 

* 黄点滅したときは、フォーカス□ック、またはマニ 
ュアルフ オー カスで撮影してください。^ P . 88 
• A F 枠は、次のようになります。(液晶モニターび 
ついているとさ） 

• 緑色：撮影準備完了 
• 黄色：ピントび合いにくいとき 



•全押し一深く巧したとき 

撮影します。 

• CF カードに記録中はインジケーターび緑色に点 
滅します。 

• 撮影び終了するとシャッター音び鳴ります。シ 
ヤツター音び鳴るまでカメラを動かさないでく 
ださい。 
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シャツターボタンの巧し方(つづを) 


0 •シャッターボタンを半押ししたとさに、信色、または黄色のインジケーターび点 
滅していても、そのまま全押しして撮影でさます。 

• 撮影した画像は、いったん内部メモ IJ 一に保存され、順次 CF カードに書き込まれて 
し巧ます。内部メモ IJ - に空きびある間は、撮影後、すぐに次の撮影びできます。 
•電子音、シャッター音の[入/观は、メこューで設定できます。 ^ P . 139 
•シャッター音を脚]にしていても、電子音を[入]に設定している場合は、全押し 
するとピッという電子音び]回鳴ります。 

•動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 
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フアインダーを使つて撮暴する 

光学式フアインダーを装備しています。 


• 中央のオートフオーカス範囲に被写体を入れて 
撮影してください。 



こパララックスについて 

/が\ファインダーを使って撮影するときは、ファインダーの特性上、ファインダーで見 
える範囲と実際に撮影される範囲にズレ(パララックス）び生じます。特に被写体 
の距離び近い場合には、パララックスび大さくなり、ファインダーで見える範囲で 
ち撮影されない場合びあります。マク□モードでは、必ず液晶モニターを使って撮 
影してください。 

AF 枠を選択しているとき 

液晶 モこ ターを使って撮影することをおすすめします。 

AF 枠の選択ち法は、 P . 73をご覧ください。 
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ズーム(画ち)を調節する 


3日 mm フイルム換算で、3日〜1日日 mm の範囲で画角を調節できます。 



望違/広角 

ズームレバーを [の 側にスライドすると、被写体を大き 
く写します(望遠)。 

匹 a 側にスライドすると、被写体を小さく写します 
(広角）。 



画面例 ： PowerShot S40 


デジタル ズーム 

光学ズームと合わせて 、 PowerShot S 3 日では最大 
約]日樹こ 、 PowerShot S 4 日では最大約11倍に、破: 
大して撮影できます。^ P . 62 


W • 液晶モこター非表示時、または六では、デジタルズームは使用できません。 


1=1 • デジタルズームでは、拡大するほど画質は粗くなります。 
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メニユーの選択と設定のしかた 


撮影時や再生時の設定や、曰付/時刻、電子音などのカメラの設定は、メニューを使って 
操作します。液晶モニターを見ながら、次のように操作してください。 


1 MENU ボタンを押す 

I • カメラび撮影モードのとさは[区1(撮影)]メこューび表示され、再生モードのとさ 
は[◎席生)]メこューび表示されます。 



マルチコント□- ラーの◄►で メニ ューを 
切り換える 


• メこユーは次のように切り換わります。 

[囚 (撮影)ほたは [回 (再生)] 一曲 馈定)] 一 
[ E 3( マイカメラ)] 

• JUMP ボタンでも、同様にメこューの切り換えびで 
さます。 


マルチコント □ —ラーの▲▼でメニュー項 
目を選ぶ 




マルチコント□ーラーの◄►で設定したい 
内容を選ぶ 


• 「..」のある項目では、 SET を押して次のメこューを 
表示してから設定します。設定後、再度 SET を押して 
設定内容を確定します。 




MENU ボタンを押す 

• MENU ボタンを押すとメこューび終了し、設定び有効になります。 

• 撮影モードのときは、シャッターボタンを半押ししてもメこューを終了できます。 


別売のウオータープルーフケース WP - DC 3 日日をお使いの場合は、 MF ボタンを 
押しなびらマルチコント□ーラーの◄►でメこュー項目を選びます。 
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メニューの選択と設定のしかた(つづま) 


メニュー設定頃目と初期設定 


各メニューで設定でさる項目と初期設定は、次の通りです。 



メニュー 項目 

設定内容 

劈就 


^ 記 PowerShot S 30 
静録 

L S 048 X ] 己 36* / M 1] 600 X 1 200/ 

M 2 1 024 X 768 / S 640 X 480 

p . 63 


止画 

質裹 PowerShot S 40 
数 

L SS 7 SX ]704* / M 1 1 600 X 1 S 00 / 

M 2]0 S 4 X 768 /S 640 X 480 


記録画素数（動画） 

H 320 X 240* /HI 60 x ] S 0 

p . 63 

M 圧縮率 

自 スーパーファイン / j ファイン* /«|ノーマル 

p . 63 

撮 

影 

記録形式 

JPEG * / RAW 

p . 66 

ドライブモード 

□*/鸟1/到/か〇/の 

p . 60/61 

ユ 

1 

ISO 感度 

50* 7 100/ S 00 / 400/ 800/ AUTO 

(ISO 80日は S 30 のみ設定可能） 

p . 89 

ホ 

デジタル ズーム 

入/切* 

p . 62 

スポット測光枠 

中央固定 VAF 枠連動 

p . 84 


撮影の確認 

切/ 2秒*/]日秒 

p . 48 


番号 IJ セット機能 

入/切* 

p . 91 


コントラスト 

- / 0* / + 

p . 89 


シャープネス 

- / 0* / + 

p . 89 


色の濃さ 

- / 0* / + 

p . 89 

回 

1 

プ□テクト 

プ□テクトを設定します。 

P .105 

回転 

回転して表示します。 

p . 99 


全消去 

すべての画像を消去します。 

P .107 

ユ 

スライドショー 

自動再生します。 

p.lOl 

1 

賣 

プ U ント指定 

プ U ント指定をします。 

P .109 

送信指定 

送信指定をします。 

P .132 
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メニユー項目 

設定内容 

mwt 

電子音 

入*/切 

P .139 

m 液晶の明るさ 

標準/明るい* 

P .139 

スピ 力 音量 

切/] /2*/3/4/5 

P .139 

定節電 

入*/切 

P .140 

^ 日付/時刻 

曰付/時刻を設定します。 

p . 25 

7 CF の初期化 

CF カードを初期化します。 

P .108 

' =互 
へ 1=1 pn 

黄 

English / Deutsch / Frangais / Nedenands / 
Dansk / Suomi / Italiano / Norsk / 

Svenska / Espanol / 測•吾/ 日本語* 

p . 26 

ビデオ出力ち式 

NTSC * / PAL 

P .140 

W 起動画面 

因/ r / m/m 

p .42/141 

ご^起動音 

因/ v / m/m 

p .42/141 

ユカ シャツター音 

圆 / v / m/m 

p .42/141 

Q 当操傾 

圆 / ^ vm/m 

p .42/142 

じ セルフタイマー音 

圆 / v / m/m 

p .42/142 


叫の期設定 

•撮影モードによって、選択でをないメニュー項目があります。 

•マイカメラメニューの設定内容「【固」と rra 」 には、コンピューターと接続して好きな画面や音を 
登録できます。詳しくはソフトウエアクイックガイドをご覧ください。 

-[日付/時刻]、肩罰、[ビデオ出力方式]外のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を、 
一度にすベて初期設定に戻すことができます。 P . 143 
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カメラをカスタマイズずる（マイカメラ機能) 


カメラの起動画面や起動音、シャツター音、操作音、セルフタイマー音を r マイカメラコン 
テンツ」と呼びます。このカメラでは起動画面や音をそれぞれ3種類のなかから選べます。 

[例:起動画面] 



[1] [因] 岡] 

マイカメラコンテンツの[囚]には、 SF 関連、[四]には動物(鳥と犬)関連のコンテンツび 
入っています。 


7イカメラコンテンツを変更する 


1電源を入れる^ P . 28 


y MENU ボタンを押す 

A • [囚(撮影)]メこューまたは[◎煩生)]メこューび 
表示されます。 



マルチコント□ーラーの►で[团(マイカメ 
ラ)]メニューを選ぶ 

• JUMP ボタンを押すと、メニューの切り換えびでさ 
ます。 



マルチコント □ —ラーの▲▼でメニュー項 
目を選ぶ 
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5 マルチコント□ーラーの◄►で設定したい 
コンテンツを選ぶ 


^mrfcT 


細關 

1 

別 ! 音 

あ1 ぶ)が 

がッタ- 百 

1 

夕作音 

1 

t ル7さイマ-き 

1 


MENU ボタンを押ず 

U • MENU ボタンを押すとメこューび終了し、設定び有効になります。 

• 撮影モードのときは、シャッターボタンを半押ししてもメこューを終了できます。 


胞動音]、[シャッター音]、隅作音]、[セルフタイマー音]を[圆畑)]に設定して 
しても、[旧儲赵]メこューの廣子音]び[入]になっているときは、電子音び鳴り 
ます。^ P . 142 
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7 イカメラコンテンツを登録ずる 


各コンテンツの[囚][四]には、同徊のソフトウェアを使って、お好きなコンテンツを力 
メラに登録できます。また Canon Image Gateway (オンラインフォトヴービス)から、 
同徊のソフトウエアを通じて、コンテンツをお使いのコンピューターにダウン□ー ド 
し、それをカメラに登録することちでをます。 

7イカメラコンテンツのファイルフオー7ツト 


参起動画面 

-記録画像フ オーマット 
-ヴンプ IJ ングレート 
-画像サイズ 
-ファイル容量 


JPEG (ベースライン JPEG ) 
4:1:1 

320 X 240画素 
20 KBiU 下 


• 起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音 

• 記録フォーマット WAVE (モノラル） 

-標準化ビット 8 bit 

-ヴンプ J レ IJ ング周波数 11.025 kHz または 8.0 日 OkHz 

-記録時間 



11 .025 kHz 

8.000 kHz 

起動音 

1 .0 秒(下 

1 .3 秒!;^下 

シャツター音 

日.3秒下 

日.4秒!;^下 

操作音 

日.3秒 iU 下 

日.4秒 iU 下 

セルフタイマー音 

2.0 秒じ(下 

2.0 秒!;^下 


上記フオーマツトじ(外のファイルは、カメラに登録できません。 

たとえば、[セルフタイマー音]で、「はい、チーズ!」と登録すると、シャツターび切れる2 
秒前に、撮影者に代わって、カメラび発声します。マイカメラコンテンツを作成して登録 
し、お好みのカメラを作ることびできます。 


マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細は、同捆のソフトウエアクイッ 
クガイド、および Solution Disk に収められている Z 日日 m 目 「 owse 「 EX もしくは 
Ima 呂 eBrowser ソフトウエアガイド （ PDF マニュアル)をご覧ください。 
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Canon Image Gateway をミ舌用する 


このカメラをお買い求めになられた皆さまには、ホームページ 「Canon Image 
Gateway 」 から、じ(下のサービスをご利用いただけます。サービスを利用すると 
きは、まず会員登録（オンライン登録：無料）が必要です。登録方法については、ソ 
フトウエアクイックガイドをご覧ください。 

* インターネットに接続でをる環境（プ□バイダとの契約やブラウザソフトのインストール、各種回 
線接続が完了済み)が必要です。 

* プ□バイダとの接続料金およびプ□バイダのアクセスポイントへの電話料金は別途かかります。 


Canon Image Gateway に接続してでをること 

•オンラインアルバムサービス 

画像を Canon Image Gateway にアップ□—ドし、ネット 
上に才 U ジナルアルノ（ムを作成できます。また、画像に付 
けたコメントや音声ち同時にアップ□ー ドすることびで 
さますので、個性的なアルバムを作れます。 

アップ□ー ドした画像は、多彩なレイアウト機能などによ 
り、自分だけの才 U ジナルアルバムを楽しめます。また、ア 
ルバムは、知人（お友達やご家族）にも公開でさますので、 

楽しみ方ち倍増です。 


•オンラインプリントサービス 

オンラインで、アルバムの画像を指定して、高画質プ U ントサービスに、簡単にプ U ント 
を注文することびできます。また、アルバムを見たお友達やご家族の人たちち注文する 
ことびでさます。 

•マイカメラコンテンツ 

カメラ用の起動画面、起動音、操作音、シャッター音、セルフ 
タイマー音(これらを r マイカメラコンテンツ」といいます） 

をダウン□—ドできます 。 Canon Image Gateway には、 

多彩なコンテンツび用意されていますので、お好さなもの 
をダウン□ー ドしてください（コンテンツは随時更新され 
ますので、時々確認してみてください。）。ダウン□ー ドし 
たコンテンツを、カメラに登録することびでき、自分だけ 
の才 U ジナルカメラを楽しめます。 


上記の画面は Windows 用です。ただし、最新の画面表示と異なる場合があります。 




カメラをカスタマイズする(マイカメラ 機能） 4已 












撮影-カメラまかせの簡単撮影 


€»才ートで撮る 


シャツターボタンじ(外の操作をする必要がなく、カメラまかせの撮影ができます。 


I 撮影モードになつていることを確認する^ P . 28 
撮影モードダイヤルを征⑩にする 


^被写体にカメラを向ける 

4ズームレバーで画角(画面内の被写体の大きさ)を決める 




シャッターボタンを半押しする^ P . 3曰 

• シャッターボタンを押してピントを合わせます。撮 
影準備び完了すると、電子音び2回鳴り、ファインダ 
一横のインジケーターび緑色または憧色に点打しま 
す。液晶モニターびついているとさは、 AF 枠び緑色に 
なります。 

• シャッター速度と絞り数値び自動的に決まり、液晶モこ 
ターびついている場合、液晶モこターに表示されます。 

•ピントび合いにくいときは、電子音び]回鳴りイン 
ジケーターび黄色に点滅します。このとさ AF 枠び黄 
色になります。 



AF 枠 


も シャツターボタンを全押しする^ P . 3曰 

M ♦ シャッター音び]回鳴り、撮影び完了します。 

• 液晶モこターびついている場合、撮影した画像び約2秒表示されます。 
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• Li (下の設定を変更でさます。 


記録画素数 

L (ラージ )*/ M 1 にドル l )/ M 2 (ミドル 2 )/S (スモール） 

圧縮率 

包(スーノ（ーフアイン ) /J (フアイン)/ J (ノーマル） 

スト□ボ設定 

<§>啸目緩和才ート) V 失 A (才ート)/度)(オフ） 

マク□モード 

切*/入 

デジタル ズーム 

入/切* 

ドライブモード 

□V の/が0 

撮影の確認 

切/2秒*/]日秒 

番号 U セツト機能 

入/切* 


=初期設定 


•撮影後、液晶モこターに撮影画像を表示する時間を変更したり、表示しないよう 
に設定することびでさます。^ P . 48 
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撮影直後に画像を確認する 


撮彰した画像を確認ずる 

撮影直後、シャッターボタンを離しても約2秒間(変更できます^下記)、撮影した画 
像を表示しますが、次の方法で確認することもでをます。 

•シャッターボタンを全巧しし続ける 

シャッターボタンを全押しし続けている間、液晶モニターに画像を表示できます。 

• SET を巧す 

撮影した画像び表示されている間に SET を押すと、シャッターボタンを離しても、画像を 
表示し続けます。シャツターボタンを半押しにすると解除されます。 


0 •画像確認中に次のようなことびでさます。参照先をご覧ください。 
• 画像を消去する^ P . 9、1日6 
• 画像の詳細情報を表示する^ P . 3] 

• 画像を拡大表示する^ P . 9日 
• 音声を録音する P .] 日日 

撮影した画像の確認時巧を巧更ずる 

画像の確認時間を [2 秒]から脚]または [1 日秒]に変更できます。 


1[囚(撮影)]メニューか! 5 [撮影の確認]を選ぶ 

I • メニューの選択と設定のしかた^ P . 39 


2確認時間を選び、 MENU ボタンを押す 

A • [切]の場合、画像は表示されません。 

• に秒]または [ 1日秒]の場合、シャッターボタンを離 
しても、2秒または1日秒間、画像を表示します。 

• シャッターボタンを全押しし続けると、設定に関わ 
らず画像を表示でさます。 

• 画像の表示中でち撮影はでさます。 
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ちスト□ボを使つて撮る 


撮影状況に合わせて、スト□ボを使って撮影でをます。 


<§> 

ホ目緩和オート 

明るさに応じて自動的にスト□ボを発光して撮影します。 

スト□ボ発光の際には、常に赤目緩和ランプを発光します。 

が 

オート 

明るさに応じて自動的にスト□ボを発光します。 

、ぁ 

ホ目緩和オン 

常に赤目緩和ランプとスト□ボを発光して撮影します。 

朱 

オン 

常にスト□ボを発光して撮影します。 

⑥ 

オフ 

撮影時にスト□ボは発光しません。 


1ちボタンを押してスト□ボモードを切り換 
■ぇる 

• 液晶モこターに、選択したスト□ボモードび表示さ 
れます。 



2撮影する 

A • シャッターボタンを半押ししたとさに、ファインダー横のインジケーターび憧色 
に点打した場合は、スト□ボび発光します。 

• 撮影手順は、「の⑩才ートで撮る （ P . 46)」と同じです。 


スト□ボの設定について 

撮影モードによって設定でさないモードびあります。 



mi *) 

み 


因 



感 

口 


P 

Tv 

Av 

M 

を 

ホ目緩和オート 

び 

び 

〇 

0* 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

が 

オート 

〇 

〇 

〇 

〇 

び 

〇 

び 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

を <§> 

ホ目緩和オン 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

失 

オン 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 


オフ 

〇 

〇 

び 

〇 

〇 

び 

〇 

び 

び 

び 

び 

び 

び 


* 初期設定 

〇:設定可 A :最初の1画像のみ設定可一：設定不可 
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ちスト□ボを使って撮る(つづま) 


• ISO 感度を上げてスト□ボ撮影する場合、被写体との距離び近いほど、白飛びし 
やす < なります。 


0 ® スト□ボ同調最高シャツター速度は]/2日0秒です。1/25日秒よりも高速のシャ 
ツター速度を設定した場合は、自動的に] /2 日日秒に再設定され、撮影されます。 
• スト□ボの充電には約]日秒かかる場合びあります。充電時間は使用状況やバツ 
テリーの残量などにより変わります。 

• M のときは、フル発光します。 M じ(外のときは、自動調光で発光します。 

• P 、 Tv 、 Av 、 M の場合、設定したスト□ボモードは、カメラの電源を切っても解除 
されません。 

• スト□ボの発光は 2 回行われ、プ IJ 発光し、続いてメイン発光します。プ IJ 発光(ス 
卜□ボ撮影に必要な露出情報を得るための予備的な発光)で得た被写体の露出情 
報をちとにして、メイン発光(スト□ボ撮影を行うための発光)に必要な発光量び 
決められ、最適な発光量でスト□ボ撮影び行われます。 



赤目績和機能について 

暗い所でスト□ボを発光すると、スト□ボの光び反射して目びホく写ることがあ 
ります。このようなとさは、赤目緩和で撮影してください。 

その 場合、写される人び赤目緩和ランプを見て いないと 効果びありません。ランプ 
を見るよう声をかけてください。また、「レンズを広角側にする」、「室内を明るくす 
る」、「写したい人に近づく」とより効果びあります。 
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みポートレートを撮る 


背景をぼかして人物を浮き立たせたいときに使います。 



撮影モードダイヤルをみにする 

• 撮影手順は、 「征⑩ 才ートで撮る （ P . 46)」と同じです。 


か 


• AEB 撮影、 AE □ック、 FE □ック、測光ち式、記録形式 ( RAW )、 画質調整 ( IS 日感 
度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ）は設定できません。 

• AF 枠は、才ート選択または、マこュアル選択(中央のみ)び設定できます。^ P . 73 



•被写体の上半身び 、ファインダー または液晶 モこター いっぱいになるくらいに 
すると、背景を効果的にぼかすことびでさます。 

• レンズを望遠側にすると、背景をさらにぼかすことびでさます。 


54風景を撮る 


広がりのある風景を撮影するときに使います。 



撮影モードダイヤルを U にする 

• 撮影手順は、「征⑩才ートで撮る （ P . 46)」と同じです。 


•マク□モード、 AEB 撮影、 AE □ック、 FE □ック、測光方式、記録形式 ( RAW )、 画質 
調整 ( IS 日感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ)は設定でさません。 

• AF 枠は、オート選択または、マこュアル選択(中央のみ)び設定できます。^ P . 73 


0 参54ではシャツター速度び遅くなりやすいので、液晶モこ夕一中央に因(手ブレ警 
告)び表示されたら、兰脚を使用して撮影してください。 
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因巧景を撮る 


夕暮れや夜景をバックにした人物を撮影するときに使います。人物にはスト□ボ光があ 
たり、背景は遅いシャツター速度で、それぞれをきれいに撮影することができます。 




撮影モードダイヤルを因にする 

• 撮影手順は、「の⑩才ートで撮る （ P . 46)」と同じです。 


•マク□モード、 AEB 撮影、 AE □ック、 FE □ック、測光ち式、記録形式 ( RAW )、 画質 
調整 ( IS 日感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ)は設定でさません。 

• AF 枠は、才ート選択または、マこュアル選択(中央のみ)び設定できます。^ P . 73 
• 手ブレを防ぐために必ず兰脚をお使いください。 


シャッター速度び遅いので、スト□ボび発光してもすぐに動かないように、写される 
人に声をかけてください。 

• 因で日中に撮影すると、迎⑩と同じ撮影効果になります。 


ち^高速シャツターで撮る 


スポーツなど、動さの速い被写体を撮影するとをに使います。 



撮影モードダイヤルを*^にずる 

• 撮影手順は、「の⑩才ートで撮る （ P . 46)」と同じです。 


^ AEB 撮影、 AE □ック、 FE □ック、測光ち式、記録形式 ( RAW )、 画質調整(に日感度、 
コントラスト、シャープネス、色の濃さ)は設定でさません。 

• AF 枠は、才ート選択または、マこュアル選択(中央のみ)び設定できます。^ P . 73 



• 撮影したい被写体び暗い場合は、ノイズび目立つことびあります。 
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■ T ス□—シヤツターで撮る 


動いている被写体をぶれさせたり、川の流れなどを撮影するとをに使います。 



撮影モードダイヤルを gr にする 

• 撮影手順は、「の⑩才ートで撮る （ P . 46)」と同じです。 


ik • AEB 撮影、 AE □ック、 FE □ック、測光ち式、記録形式 ( RAW )、 画質調整 ( IS 日感度、 
コントラスト、シャープネス、色の濃さ）は設定でさません。 

• AF 枠は、才ート選択または、マこュアル選択(中央のみ)び設定できます。^ P . 73 
• 手ブレを防ぐために必ず兰脚をお使いください。 
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感 を効果を変えて撮る 


色効果を変えて撮影でをます。 



<つ さり カラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした色合い 
で撮影します。 

⑩ 

す つ さり カラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すっきりとした色合い 
で撮影します。 

© 

セピア 

セピア色で撮影します。 

風 

白黒 

白黒で撮影します。 



撮影モードダイヤルを感にする 

• 液晶モこターに、色効果設定メこューび表示されます。 



> SET を押ず 

^ • SET の代わりに、すぐにシャッターボタンを押して撮影することもできます。 


A 撮影する 

j • 撮影手順は、「の⑩オートで撮る （ P . 46)」と同じです。 

• 撮影後、 SET を押すと設定メこューび表示され、設定を変更でさます。 


ii ^ AEB 撮影、 AE □ック、 FE □ック、測光ち式、記録形式 ( RAW )、 画質調整 ( IS 日感 
度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ）は設定できません。 

• [©(セピア)][©(白黒)]を選んだときは、ホワイトバランスは設定できません。 
• 色効果設定メこューび表示されているとさは、マク□モードの設定を変更でさま 

せん。 

• AF 枠は、才ート選択です。^ P . 73 
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cO ステイツチアシストで撮る 


撮影した画像をコンピューターで合成(ステイッチ）し、パノラマ画像を作るときに使い 
ます。 



1=1 • コンピューターでの画像合成には、同捆の 「 PhotoStitch 」 をお使いください。 

巧写化のとらえ方 

ステイッチは、隣り合う画像の共通部分を見つけてち成処理を行います。共通部分には、 
できるだけ特徴のある被写体(目印となる被写体)を入れて撮影してください。 
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da ステイッチアシストで撮る(つづを) 


0 •隣り合う画像の共通部分は、画像の幅の30〜50%になるように撮影します。 
また、上下のズレは、画像の高さの]日％切内で撮影します。 

•共通部分には、動いている被写体などび入らないようにを意してください。 
•遠くの被写体と近くの被写体び混在する画像をステイッチしないでください。 
物体びゆびんだり、こ重に写ったりすることびあります。 



遠くの風景を撮るとき 


至近距離で撮影するとき 


下図のように、カメラを中に回転して撮影します。カメラをスライド(カメラを被写 
横ち向:左もに回転 縦方向:上下に回転 体に巧して平行移動)させます。 



撮影ずる 


ステイツチアシストモードには、次の己つの撮影方向があります。 


© 

左からち方向へ水平に撮影します。 

© 

ちから左方向へ水平に撮影します。 

⑩ 

下から上へ垂直に撮影します。 

⑩ 

上から下へ垂直に撮影します。 


左上を基点に時計回りに撮影します。 



撮影モードダイヤルを吐3にする 

• 液晶モこターびつさます。 


マルチコント□-ラーの◄►で撮影方向を 
選び、 SET を押す 

• SET を押さずに、すぐにシャッターボタンを押して 
撮影することもでさます。 



56撮影ーカメラまかせの簡単撮影 























5 最初の画像を撮影する 

< •] 画像目の撮影で、露出やホワイトバランスび□ックされます。 



最初の画像に重ね合わせ、次の画像を撮影 
する 


• 画像び重なる部分は、多かずれてち合成時に修正さ 
れます。 

• マルチコント□ーラーの◄►を押すと撮影済みの画 
像に戻り、撮影のやり直しびでさます。 




貪のとき 


©のとき 


C 同様の操作で 3 画像目 LU 降を撮影する 

雀 • 水平/垂直ち向の撮影では、最大26画像まで撮影でさます。 


も 最後の画像の撮影後、 SET を押す 


• デジタルズーム、スト□ボ(赤目緩和オート、オート、赤目緩和オン）、連続撮影 
(鸟1、强)、 AEB 撮影、 AE □ック、 FE □ック、 AF 枠、測光ち式、記録形式 ( RAW ) 、画 
質調整 ( IS 日感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ）は設定でさません。 
•テレビと接続してわ、液晶モこターの画像をテレビに表示して撮影することはで 
さません。 


0 ® ズーム(画角)、スト□ボ(オン•オフ)、記録画素数、マク□モード、露出、ホワイトバラ 
ンス * 、スト□ボ調光補正は、]画像目のみ設定できます。2画像目じ(降の撮影では、そ 
の設定び保持されます。 

* マニュアルホワイトバランスの場合、 c □では基準となる白データの取り込みびでさま 
せん。あらかじめ他の撮影モードで白データを取り込んでおいてください。 
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■ス動画を撮る 


動画を撮影するときに使います。記録画素数は、囚（撮影)メニューの[記録画素数]で 


圆 (32 日 X 24 日(初期設定)）]または晒 （1 目日 X 12日)]を選べます。^ P. 目3 



撮影モードダイヤルをにする 

• 液晶モこターびつさ、記録可能時間(秒数)び表示されます。 



シャッターボタンを全押しする 

• 撮影び開始され、同時に音声も記録されます。 

• 撮影中は、液晶モこターち上にホ丸び表示されます。 


J 撮影を終了するときは、再度シャッターボタンを全押しする 

^ • 1回の撮影時間(約] 5フレーム/秒)は、國で約3日秒*、 H で約] 2日秒*です。これ 

らの時間び経過するか、または CF 力ードの容量びいっぱいになると、自動的に撮 
影び終了します。 

* 当社測定条件によるをので、被写体、撮影条件などにより変わります。 


• 撮影中は、マイクに触れないようにしてください。 

• A E、A F 、ホワイトバランス、ズーム(画角）は、撮影を開始したとき(最初のフレー 
ム)の設定値に固定されます。 

• 撮影後 、 C F 力ー ドへの記録中はファインダー横のインジケーターび緑色に点滅 
します。このとさは撮影でさません。 

• デジタルズーム、スト□ボ、連続撮影、 A 距撮影、スト□ボ調光補正、 AE □ック 、 FE 
□ック、測光ち式、 AF モード(シングル)、圧縮率、記録形式 ( RAW )、 画質調整 ( IS 日 
感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ）は設定できません。 


音声は、モノラルで録音されます。 

•動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 


、ぶ/ • 動画ファイル(ファイル形式: AVI 、 圧縮形式 : Motion JPEG ) をコンピューター 

/が\ で再生するには 、 QuickTime 3.0 ii (上び必要です。 
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化至近拒謎で撮る 


レンズ前面から被写体までの距離が1 Ocm (ワイド端)/ 30 cm (テレ端)〜 80 cm のとき 
は、マク□モードで撮影します。 


1 DISPLAY ボタンを押して液晶モニターをつける 


2 A ボタンを押ず 

A • 液晶に夕-に、ぶび就されます。 

• 再度化ボタンを押すと、マク□モードを解除でをます。 



J 撮影する 

• シャツターボタンを半押しすると、ファインター横のインジケーターび黄色に点 
打します。 

• 撮影手順は、「包胚)オートで撮る （ P . 46)」と同じです。 


U ♦ ^、因では設定できません。 


マク□モードでは、必ず液晶モニターを使って撮影してください。ファインダー 
を使ってち撮影でさますび、その場合は撮影範囲びずれます。 

• 被写体に最も近づいたときの撮影範囲は、ワイド端で約 ] 日 8 X 8 日 mm 、 テレ端 
では、約11 ] x 83 mm となります。 

• マク□モードでスト□ボをお使いになると、画像の明るさび適切にならないこと 
びあります。 

• 電源を切ると、設定は解除されます。 
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0 セ J レフタイマーを使って撮る 


セルフタイマーを使って撮影します。どの撮影モードでも使えます。 


[囚(撮影)]メニューか 5 [ドライブモード] 
を選ぶ 

• メこューの選択と設定のしかた P . 39 


百 陽1— 


r 

擺圉紙 

L 

\im 

J 

離お式 

团 

ドライ巧-ド 

旦な抽0 

口0邸 

50 

デジタみス-ム 

切 

▼ 


2 [が〇]または [ Q ] を選び、 MENU ボタンを押す 

A • [が 0] は、シャツターボタンを全押ししてから10秒繳こ、[の]は2秒後に、撮影され 
ます。 


J 撮影する 

^ • [饰]を選んだときは、シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプ 

び点滅します。撮影2秒前になるとセルフ音び鳴り、点滅び速くなります。 

• [ピミ]を選んだときは、シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプ 
び最初から速く点滅し、2秒後に撮影されます。 

• 撮影手順は、「の⑩オートで撮る （ P . 46)」と同じです。 


胃 • 電源を切ると、設定は解除されます。 


、ぶ/ • セルフ音は、[团（マイカメラ)]メこューの [ セルフタイマー音]で変更することび 

でさます。^ P . ] 42 
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鸟 I 連続して撮る 


シャツターボタンを全押ししている間、連続して撮影します。 


国 

通常連続撮影 

画像を確認しなびら連続撮影したいとさにおすすめします。 
ただし、シャッター間隔は! iij より長くなります。 


高速連続撮影 

早いシャッター間隔で連続撮影したいとさにおすすめします。 
ただし、大きい画素数、または高画質で撮影すると、内部メモ 
U - び Qj よりも早くいっぱいになります。 


[囚(撮影)]メニューか 5 [ドライブモ ー 
を選ぶ 

• メこューの選択と設定のしかた P . 39 


2 [马 J] または[强]を選び、 menu ボタンを巧す 


ro"_i!irz. 


挪国热 

L 

巧串 


記臟ま 

JP 团 

ドライ巧-ド 

□占！!な抽の 

130 S 1 

50 

デ如山ス-ム 

切 



シャッターボタンを半押ししてピントを台わせる 


A シャッターボタンを全押しして撮影する 

♦ シャッターボタンを離すと撮影び終了します。 

• 連続撮影速度は、次のようになります。 

[鸟 J ] のとき"•約2画像/秒* ( S 30)、 約].5画像/秒* ( S 40) 

[ to ] のとき…約3画像/秒* ( S 30)、 約 2.5 画像/秒* ( S 40) 

* ラージ/ファイン、液晶モニター非表示時 
(当社測定条件によるちので、被写体、撮影条件などにより変わります。) 


U • 征風、 !!□、•!!では設定でさません。 

W • [站]の場合、液晶モこターに撮影画像は表示されません。 

• スト□ボは使用でさますび、撮影のたびにスト□ボの充電時間びかかるため撮影 
間隔は長くなります。 


0 ® CF カードの容量びいっぱいになるまで、連続撮影でさます。 

• 内部メモ IJ 一びいっぱいになると、撮影間隔び多少遅くなることびあります。 
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デジタルズームで撮る 


光学ズームと組み合わせて、次の倍率（目安)に拡大することができます。 
PowerShot S 30： 3.8 倍、 4.8 倍、 6.0 倍、 7.4 倍、1日倍 
PowerShot S 40： 4.3 倍、己3倍、 6.7 倍、 8 .S 倍、]]倍 


I DISPLAY ボタンを押して、液晶 モニターを つける 


2撮影モードダイヤルを由!、必外の任意の位置にする 


囚(撮影)]メニューか！ 5 [デジタルズ-ム] 
を選ぶ 

• メこューの選択と設定のしかた^ P . 39 


4 [入]を選び、 MENU ボタンを押す 





, IM 试 

JPE 5 

;ドライ巧-ド 

ご 

柳随 

50 

デジタもス-ム 

AI 印 

なボ。卜 H ほ梓 

中巧齡 

賊の度因 

2坟 


e ズームレバー を並側にスライドする 

雀 • 最も望遠側(テレ端)まです広大すると、いつたん停止 
します。再度、ズームレバーを [の 側にスライドする 
と、さらにす広大でさます。 

• 晒側にスライドすると、倍率び下びります。 


も 撮影ずる 

M • 撮影手順は、 「の ⑩才ートで撮る ( P . 46)」と同じです。 



画面例 ： PowerShot S 40 
光学ズームとデジタルズームを 
組み合わせた倍率を表示 


W ■、記録形式び RAW のとさは設定でさません。 

•デジタルズームは、拡大するほど画質び粗くなります。 

•デジタルズームの[入]/[切]の設定は、電源を切っても保持されます。次回、同じ設 
定で撮影する場合は、手順3、4の操作は必要ありません。 
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撮影-目的に合わせた応用撮影 


記録画素数や圧縮率、シャツター速度、絞り数値を選択するなど、カメラの設定を自由に 
変えて撮影でさます。 

V/ . 

-；(^；- • 設定を変更した後の撮影の手順は、 「の⑩才ートで 撮る (P. 46)」をご覧ください。 


記録画素数と店縮率を変更ずる 


目的に応じて、記録画素数、圧縮率働画を除く）を変更できます。 

記録画素数は、 S (スモール)一 M 2( ミドル 2) 一 Ml (ミドル1)一し(ラージ)の順に大き 
くなります。大きくプリントしたい場合は、大きな画素数を選ぶことをおすすめします。 
また小さなシールにプリントする場合や、電子メールで送ったり、より多くの画像を撮 
影したいときなどは、ルさな画素数を選ぶことをおすすめします。 

画劃ま 、 J (ノーマル) 一 j (ファイン)一自（スーパーファイン)の順に高画質になります。 
より良い画質で撮影したい場をは公（スーノくーファイン)を、より多くの画像を撮影した 
い場合は J (ノーマル)をおすすめします。通割ま、 j (ファイン)で十分な画像が得られま 
す。 CCD のオリジナルデータを記録したい場合は、 RAW を選んでください。^ P. 目目 


記録画素数い六切が） 記録画素数い六) 



PowerShot S3 日 

PowerShot S40 

國 

32 日 X 24 日画素 

L (ラージ） 

2 日 48 XI 日 3 目画素 

2272X1 7 日 4 画素 

H 

] 6 日 XI2 日画素 

M1 (ミドル 1) 

1600 X 12 日日画素 

• PowerShot S 30 /S 40 共通です。 

M2( ミドル 2) 

1024 X 

768 画素 



S (スモール） 

640 X 

48 日画素 




圧縮率い -lU が) 


包 

スーパーファイン 


ファイン 

M 

ノースレ 
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記録画素数と店縮率を変更ずる(つづを) 


I 撮影モードダイヤルを任意の位置にする 


) 因(撮影)]メニューか 5 [記録画素数]または[圧縮率]を選ぶ 

• メこューの選択と設定のしかた P . 39 


J 必要な記録画素数または圧縮率を選び、 MENU ボタンを押す 


記録画素数。，励 



画面例 ： PowerShot S 40 


圧縮率 



記録可能画像数 
(記録画素数、圧縮率、 
記録形式を変更した 
とをのみ表示） 


4撮影する 


1画像の容量（目安) 


PowerShot S 30 

包 

A 


し （2048 X ]已 36) 

1602 

893 

44已 

Ml 

(16 日日 XI 2日日） 

1002 

已已8 

278 

M 2 

(1024 X 768) 

已70 

320 

170 

S 

(640 X 48日） 

249 

巧0 

84 

RAW (2 日48 X ]已3目） 

2469 


単位 ； KB 


國 

(320 X 

24日） 

240 

B 

(16 日 X 

120) 

60 


単位； KB / 秒 


PowerShot S 40 

包 


M 

L 

(2272 X 1704) 

2002 

1116 

已已 6 

Ml 

(1600 X 1200) 

1002 

已已 8 

278 

M 2 

(1024 X 768) 

已 70 

320 

170 

S 

(640 X 48 日） 

249 

1 已〇 

84 

RAW (2272 X 1704) 

2862 


単位 ； KB 


國 

(320 X 

24日） 

240 

B 

(16 日 X 

12日） 

60 


単位； KB / 秒 


* この数値は当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況などにより変わります。 
* CF カードの種類別、記録可能画像数については、 P . 23をご覧ください。 
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では、記録画素数は 1 画像目のみ設定でさます。 

• 記録画素数や圧縮率は、撮影モードを変更した場合、次のようになります(>スは、 
記録画素数のみ)。 


変更前の撮影モード 

変更後の撮影モード 

変更後の記録画素数、圧縮率 

CHIB ) rQ 

の⑩み54曰感 
口 P Tv Av M 

変更したモードの設定内割こ変わります。 

み：4曰 

み：4曰感田 

設定内容は変わりません。 

感 

€M> P Tv Av M 

変更した^-ドの設定内割こ変わります。 

P Tv Av M 

P Tv Av M 

設定内容は変わりません。 

の⑩み 24 曰咬^ CT 感由 

変更したモードの設定内割こ変わります。 


•設定した記録画素数や圧縮率は、電源を切ってち解除されません。 
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記録形式を変更する 


記録形式を RAW に変更して撮影できます。 

通常の JPEG 形式は、適正な画質になるようにカメラ内で画像処理を行っています。また CF 
力ードに多くの画像を記録できるように、ファイルサイズを圧縮しています。これは非可逆圧 
縮ですので、オリジナルと完全に同一のデータを復元することはでをません。 

-ち、 RAW 形式は、カメラ内で画像処理することなく、 CCD からの画像データをそのまま記 
録します。また JPEG 形式と同じく記録時に圧縮していますが、オリジナルデータを完全に復 
元*できる可逆圧縮ですので、非圧縮ファイルと同等のデータ劣化がまったくない高品位な画 
像が得！ 5 れます。そのうえ、 RAW 形式のファイルサイズは、非圧縮ファイルである RGB TIFF 
形式の約 1/4** と、大変コンパクトです。 

RGB TIFF 形式など一般の非圧縮ファイルの場合、カメラ内で画像処理をしており、さ！ 5 に画 
質を調整するには、レタッチソフトウェアでの処理が必要ですが、その際、画質が劣化してし 
まいます。しかし RAW 形式は、専用のソフトウェア*によりオリジナルの画像データ上で画質 
(ホワイトバランス、コントラスト、シャープネス、色の濃さ)を調整できるため、高品位を保っ 
たまま、お好みの画像を作り出すことができます。 RAW 形式を選択すると、記録画素数や圧縮 
率は選択できません。記録画素数は、 2048 X 1 日 36 (S3 日)、 2272 X 1 704(S4 日)に固定さ 
れます。 

* RAW お式データで記録した画像をコンピューターで開いたり、画質を調整するには、同おのソフト 
ウェアをほいます。詳しくは、ソフトウエアクイックガイドをご覽ください。 

** 当社測定条件によります。 


撮影モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av 、 M のいずれかにする 


2 [囚(撮影)]メニューか！5[記録お胡を選ぶ 

A • メこュ-の選択と設定のしかた斗 P . 39 

J 旧 AW ] を選び、 MENU ボタンを押す 

^ • 液晶モこターびついている場合、应 S のび液晶モこ夕 

一に表示されます。 



4撮影する 


胃 • P 、 Tv 、 Av、M のみ設定できます。 
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P プログラム AE で撮る 

被写体の明るさに応じて、カメラのシャツター速度と絞り数値を自動設定します。 




撮影モードダイヤルを P にする 


2撮影する 

• 液晶モこターびついている場合、シャッター速度と 
絞り数値び自動的に決まり、液晶モこターに表示さ 
れます。 

• シャッター速度と絞り数値び白字で表示されている 
とさは、適正露出です。 



0 •適正露出び得られない場合、シャッター速度と絞り数値は赤字で表示されます。 
次の方法で撮影すると、白字で表示されます。 

-スト□ボを使用する 
- IS 日感度を変更する 
-測光ち式を変更する 



P と ⑩⑩の 違い 

• P との⑩は、自動的にままるシャッター速度と絞り数値の組み合わせは同じです。 

• P では、次の機能を使用でさますび、の⑩ではでさません。 

•露出補正 •ホワイトバランス ’AEB 撮影 •スト□ボ調光補正 

•スト□ボ(赤目緩和オン/オン） •連続撮影 •記録形式の変更 

•画質調整 (IS 日感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さ） 

-測光ち式の変更 •マこュアルフオーカス 

- AF 枠の変更(左端もしくはち端の AF 枠） -AE □ック ’FE □ック 

•絞り数値とシャツター速度について^ P . 69 
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Tv シャツター速度を決めて撮る 


シャツター速度を選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラが適正露出になる絞り数値 
を自動的に設定します。シャッター速度を速くすると、動きの速い被写体の瞬間をとら 
えることができ、シャッター速度を遅くすると流動感を表現したり、暗いところでもス 
卜□ボを発光せずに撮影できます。 



モードダイヤルを Tv にする 

• 液晶モこターびついている場合、シャッター速度び表示さ 
れます。 



J 撮影する 

^ • シャッター速度と絞り数値び白字で表示されている 
とさは、適正露出です。 



•絞り数値び赤字で表示されたとさは、露出アンダー(露出不足）または露出オー 
バー(露出過度)です。 

白字で表示されるまで、マルチコント□ーラーの◄►でシャッター速度を調節し 
て < ださい。 

♦シャッター速度び遅くなると、 CCD の特性により撮影した画像にノイズび増えま 
すび、このカメラは、シャツター速度び] .3 秒より遅くなると、このノイズを除去 
する処理を行い、高画質び得られます。（ただし、次の撮影までにしばらく時間び 
かかります。） 
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0 ♦シャツター速度び遅くなると、手ブレしやすくなります。液晶モこ夕一中央に因 
(手ブレ警告)び表示されたら、兰脚を使って撮影してください。 

• ズームによって、絞り数値とシャッター速度は次のように変わります。 



絞り数値 

シャッター速度(秒） 

ワイド端 

F 2.8 〜3.己 

〜1/1日日日 

F 4.日〜8.日 

-1/1500 

テレ端 

F 4.9 〜 6.3 

〜1/1日日日 

F 7.1-8.0 

-1/1500 


シャッター速度の表示 

ii (下のシャツター速度に設定できます。1/ I 6 日は]/ 16 日 秒を表します。また、 
日" 3 は日. 3秒を、 2" は 2秒を表しています。 


1/1500 1/1250 1/1000 1/800 1/640 1/500 1/400 
1/320 1/250 1/200 1/160 1/125 1/100 1/80 1/60 

1/50 1/40 1/30 1/25 1/20 1/15 1/13 1/101/8 

1/61/51/4 

0"3 0"4 0"5 0"6 0"8 1" 1"3 1"6 2" 2"5 3"2 4" 

5" 6" 8" ] 0" ] 3" ] 5" 
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Av 絞りを巧めて撮る 


絞り数値を選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラが適正露出になるシャツター速度 
を自動的に設定します。 

絞り数値をルさくする(絞りを開く）と、背景をぼかした美しいポートレートが撮影でき 
ます。絞り数値を大きくする(絞りを閉じる）と、奥行きのある風景の手前から遠くまで 
び鮮明に写ります。絞り数値を大きく する ほど、鮮明に写る範囲が広くなります。 


撮影モードダイヤルを Av にする 

• 液晶モこターびついている場合、絞り数値び液晶モこター 
に表示されます。 



マルチコント□-ラーの◄►で絞り数値を 
選ぶ 



5撮影ず S 

< • シャッター速度と絞り数値び白字で表示されている 
とさは、適正露出です。 



フ〇撮影一目的に合わせた応用撮影 










•シャッター速度び赤字で表示されるとさは、露出アンダー(露出不足）または露 
，, HH 才 - A '-( B 出過度)です。 

白字で表示されるまで、マルチコント□ーラーの◄►で絞り数値を調節してくだ 
さい。 


0 ♦絞り数値を大さくすると、シャッター速度び遅くなり、手ブレしやすくなりま 
す。液晶モこター中央に图（手ブレ警告)び表示されたら、兰脚を使用して撮影し 
て < ださい。 

• スト□ボ発光時、最も遅いシャッター速度は、1/6日秒になります。 

絞り数値の表示 

表示された数値び大きくなるほど、レンズの絞り绍ま小さくなります。 


F 2.8 F 3.2 F 3.5 F 4.0 F 4.5 F 5.0 F 5.6 F 6.3 F 7.1 F 8.0 



• 絞り数値とシャツター速度の関係について^ P . 69 
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M 自由にシャツター速度/絞 0 を巧めて撮る 


シャツター速度や絞り数値を自分でみ定し、おい通りの撮影びできます。巧乂の撮影な 
ど露出の設定が難しいとさに使うと便利です。 



撮影モードダイヤルを M にする 

• 液晶モこターびついている場合、シャッター速度と絞り数 
値び液晶モこターに表示されます。 



マルチコント□— ラーの ◄►でシャツ ター 速 
度を選ぶ 


マルチコント□-ラーの▲▼で絞り数値を 
選ぶ 



A 撮影する 

^ • シャッターボタンを半押しすると、液晶モこターに標準露出*からのずれび表示さ 
れます。このずれび±2段を越えると、この液晶モニターに、「一2」または「+2」と 
ホ字で表示されます。 

* 設定されている測光ち式を元に AE を行って、標準露出を算出します。 


〇 • 露出補正、 AED ック、 FE □ック、スト□ボ調光補正、 AEB 撮影、 IS 日感度 ( AUTO ) 
は設定でさません。 


0 ® 露出を変更したい場合は、マルチコント□-ラーの ◄ ► でシャッター速度、▲▼で 
絞り数値を変更してください。 

• 速いシャッター速度を設定した場合や、被写体び暗い場合、スト□ボを戶(赤目緩 
和オン)またはち（オン）にすると、液晶モこターは暗くならないため、撮影前に被 
写体を確認でさます。 



• 絞り数値とシャッター速度の関係について^ P . 69 


フ2撮影一目的に合わせた応用撮影 












回 A 明を選択する 


AF 枠は、ピントを含ねせるための枠です。じ(下の AF 枠に選択できます。 


□ □ □ 

才ート選択 

撮影状況に応じてカメラび自動的に AF 枠を選択してピントを合 
わせます。 

□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 

マニュアル選択 

3つの AF 枠から、任意の一点を手動で選択します。狙った被写体 
に確実にピントを合わせたり構図を楽しむのに概にす。 


□は、液晶モニター上では緑色に点灯します。 


1回を押す 

• 液晶モこターに、3つの AF 枠び表示されます。 

>マルチコント□—ラーの◄►で AF 枠を選ぶ 

• 選択されている AF 枠は緑色で表示されます。 I 


巳]を押す 

• に]の代わりに、シャッターボタンを押して、設定した AF 枠で撮影することもでさ 
ふ ^ 0 



4 


撮影する 



各モードで選択でさる AF 枠 


撮影 モード 

AF 枠 



□ 

□ 

□ 

P Tv Av M 

□ 

□ 

□ 



□ 

□ 

□ 


9 U 

□ 

□ 

□ 

曰 


□ 

□ 

□ 


口《 

□ 

□ 

□ * 


* マク□モードのときは、 □□□ になります。 
• 電源を切ると、設定は解除されます。 
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囚 AF 砕を選択ずる(つづま) 


0 * AF 枠をマこュアル選択に設定したときは、液晶モこ夕一を使って AF 枠を確認しなび 
ら撮影することをおすすめします。 

•測光方式び[スポット測光]のとさは 、 A F 枠をスポット測光枠と連動させることびで 
さます。^ P. 84 

• AF 枠の色については、 P. 35をご覧ください。 

• AF 枠は撮影モードを変更した場合、次のよラになります。 


変更前の撮影モード 

変更後の撮影モード 

変更後の AF 枠 

P Tv Av M 
の⑩み^因ち^ 

•F 感由 fc * 

m み曰咬^ 
•F 感由* 

□ □ □ 

P Tv Av M 

P Tv Av M 

設定内容は変わりません 

の⑩み曰 

P Tv Av M 

□ □ □ 

感田 * 


、み// • AiAF は、広い測距範囲を持ち、ピント合わせを的確に判断します。ピントを合わせたい 

/ W 、 被写体び中央部から多少ずれている場合でも、目的の被写体にピントを合わせます。 

*Ai = Artificial intelligence :人工知能 AF =才ートフオーカス 
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因露出を補正ずる 


逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまうようなときに露出を調 
整します。 


因/ WB/%/ 阻ボタンを1回押す 

• 液晶モこターに、 因と 露出補正バーび表示されます。 



Pin 船 


マルチコント□ーラーの◄►で露出を調整する 

• 補正量は、一 2〜+ 2の範囲で1/3段ずつ変更できます。 


J SET を押ず 

^ • SET を押さずに、シャッターボタンを押して、設定した露出補正値で撮影すること 

ちでさます。 

• 露出補正を解除するときは、マルチコント□ーラーの◄►で補正量を剛こ戻します。 


A 撮影する 

j • 手順3でシャッターボタンを押した場合は、撮影後に再び露出補正バーび表示さ 
れ、設定を変更でさます。 


か •の風 、 M では設定できません。 c □は、最初の1画像目のみ設定できます。 

• 露出補正ノ（一び表示されているときは、マク□モードの設定を変更できません。 


U • 設定した補正値は、撮影モードによつ口ま、電源を切っても解除されません。^ P. 92 
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WB ホワイト八ランスを設定する 


撮影時の光源に応じてホワイトバランスを設定すると、その光源に合った適正な色に調 
整でをます。自然光や照明光で撮影するとさ、撮影条件に応じてホワイトバランスを設 


定します。 


MD 

オート 

カメラび自動的にホワイトバランスを設定します。 

米 

太陽光 

晴天の屋外で撮影するとさに設定します。 

A 

<ら0 

曇天や曰陰、薄暮などで撮影するときに設定します。 

-米 

電球 

電球、電球色タイプ (3 波長型)の堂光打のちとで撮影するとさに設定します。 

//|\\ 

堂光好 

昼白色堂光打、白色堂光打、昼白色タイプ (3 波長型)の堂光打のちとで撮影するとさに 
設定します。 

\\u 

巧 i 

堂光な H 

昼光色董光打、昼光色タイプ (3 波長型)の董光打の照明で撮影するとさに設定します。 

ち 

スト□ボ 

スト□ボを使って撮影するときに設定します。 


マニュアル 

白紙などを使って、その撮影状況下で最適なホワイトバランスを設定します。 



因/ VVB /%/ 阻ボタンを2回押す 

• 液晶モニターに、ホワイトバランス設定メニューび 
表 TJX されます。 



マルチコント □ —ラーのイ►でホワイトバ 
ランスを選ぶ 



• bAj (マニユアル）について^ P. 77 



SET を押ず 

• SET を押さずに、シャッターボタンを押して、設定したホワイトバランスモードで 
撮影することちでさます。 


A 撮影する 

^ • 手順3でシャツターボタンを押した場合は、撮影後に再びホワイトバランス設定 
メこューび表示され、設定を変更でさます。 
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•伽®、感（セピア、白黒)では設定できません。 c □は、最初の 1 画像目のみ設定で 
さます。 

• ホワイトバランス設定メこユーび表示されているときは、マク□モードの設定や 
測光ち式 ( P . 84) を変更でさません。 


0 •設定したホワイトバランスは、撮影モードによっては、電源を切っても解除され 
ません。^ P. 92 


心^7ニユアルホワイトバランスを設定ずる 

白い紙や巧など、白の基準としたいちのをカメラに記憶させ、その撮影状況下で最適な 
ホワイトバランスを設定でをます。 


因/ WB /%/ 阻 ボタンを 2 回押ず 

• 液晶モこターに、ホワイトバランス設定メこューび表示されます。 


3マルチコント□- ラーの ◄►でを選ぶ 


P 版?1ユ刊レ 

货 

□ 

阻 

A 


广1 
し」 


€11が-夕ありをを 

JL 陸 M 串*#おお4国 



カメラを白い紙や巧に向け、回ボタンを押ず 

• 液晶モニターを使う場合は、中央の枠いっぱいに、ま 
たファインダーを使う場合は、画面いっぱいに白い 
紙や巧び表示されるよう構図を決めてから、區]ボ 
タンを押して<ださい。區]ボタンを押すと、白デー 
夕び取り込まれます。 



A SET を押ず 

• SET を押さずに、シャッターボタンを押して、取り込んだ白データに基づいて設定 
されたホワイトバランスで撮影することもでさます。 


C 撮影ずる 

^ • 手順4でシャッターボタンを押した場合は、撮影後に再びホワイトバランス設定 

メこューび表示され、設定を変更でさます。 
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WB ホワイトバランスを設定ずる(つづを) 


撮影モードを P にし、露出補正、スト□ボ調光補正をともに±日にすることをおす 
すめします。適正露出でない場合慎っ黒や真っ白）は、白データを正しく取り込 
めないことびあります。 

• 液晶モこターを使い、ズームをテレ端の位置にすることをおすすめします。 

• cO では、白データの取り込みはできませんので、あらかじめ、他の撮影モードで 
白データを取り込んでおいてください。 

• スト□ボび赤目緩和オート/オートで マこュ アルホワイトバランスを設定する場 
合、白データ取り込みの際にスト□ボび発光したとさは、撮影時ちスト□ボを発 
光させてください。白データ取り込み時と撮影時のスト□ボ状態を合わせない 
と、最適なホワイトバランスび設定でさないことびあります。スト□ボ状態を合 
わせるために、スト□ボをオンまたはオフに設定することをおすすめします。 

• 設定したホワイトバランスは、電源を切っても解除されません。 
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%露出を自動的に変えて撮る ( AEB 撮影) 


設定した露出補正量の幅に従って、カメラが自動的に露出を変えながら3画像撮影しま 
す。標準露出を中/こ X に一2〜+2の範囲で1/3段ずつ補正量を設定できます。また露出補 
正 (P. 7日)をしている場合は、その設定値を中/こ、に補正量を設定できます。標準露出、マイ 
ナス補正、プラス補正の順で撮影します。 


因/ WB /%/ 阻ボタンを 3 回押す 

• 液晶モこターに、％と露出補正バーび表示されます。 


マルチコント□ーラーの◄►で補正量を調 
整する 

• ►を押すと間隔び広くなり、◄を押すと狭くなります。 


J SET を押す 

^ • SET を押さずに、シャッターボタンを押して、設定した露出の範囲で3画像を撮影 

することちでさます。 

• AE 目撮影を解除するとさはマルチコント□ーラーの◄で、補正量を0に戻します。 



A 撮影する 

j • 手順3でシャッターボタンを押した場合は、撮影後に再び％と露出補正バーび表 
示され、設定を変更でさます。 




•スト□ボ発光時は 、 A E 目撮影はでさません。スト□ボを発光して撮影した場合 
は、通常の]画像撮影になります。 

• 露出補正バーび表示されているとさは、マク□モードの設定を変更でさません。 


0 ® P 、 Tv 、 Av のみ設定でさます。 

• 設定した補正量は、電源を切っても解除されません。 
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ストロボの免}量を補正する 
(スト□ボ調光お正） 


スト□ボを使って撮影するとき、発光量を調節できます。 


因/ WB /%/ 曲ボタンを 4 回押ず 

• 液晶モこターに、 E 妇と スト□ボ調光補正バーび表 
示されます。 



マルチコント□-ラーの◄►で発光量を調 
整する 


• 補正量は、一2〜+2の範囲で1/3段ずつ変更でき 
9 0 



P ; スト□岡!お1正 

m — …………― 

翊 


J SET を押す 

^ • SET を押さずに、シャッターボタンを押して、設定した補正量で撮影することびで 

さます。 

• スト□ボ調光補正を解除するときは、マルチコント□ーラーの◄►で補正量を巧に 
おします。 


A 撮影ずる 

^ • 手順3でシャッターボタンを押した場合は、撮影後に再び@とスト□ボ調光補正 
ノ（一び表示され、設定を変更でさます。 


• • • 0晒)、では設定でさません。 cO では、1画像目のみ設定でさます。 

W • スト□ボ調光補正バーび表示されているとさは、マク□モードの設定を変更でさ 
ません。 


0 •設定した調光補正は、撮影モードによっては、電源を切っても解除されません。 
^ P. 92 
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图露出を固定して撮る ( AE □ック) 


露出とピントを別々に決めて撮影することができます。被写体と背景のコントラストが 
極端に強いとさや、逆光下での撮影などに有効です。 

AF 枠の選択と測光方式の組み合わせによる AE □ックの効果については P . 82をご覧く 
ださい。 


1 DISPLAY ボタンを押して液晶モニターをつける 


y 露出を固定したい被写体にピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しします。 



シ ヤツ ターボタンを半押ししたまま[^ボ 
タンを押す 

• 露出び固定 ( AE □ツク）され、液晶モニターに*び 
表 7 J \ されます。 

• シャッターボタンの半押しとマルチコント□ーラー 
の(がのボタンやレバーを操作すると 、 AE 
□ックを解除でさます。 



4構図をミ夫め直して撮影する 
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图露出を固定して撮る ( AE □ック )( つづま) 


•光学ファインダーを使つて撮影する場合、 AE □ックはでさません。 


• P 、 Tv 、 Av のみ設定でさます。 


自動的に設定されたシャッター速度と絞り数値の組み合わせを、同じ露出のまま 
で自由に変えて撮影することびでさます。次のように操作します。 

1 . モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av のいずれかにする 

2. DISPLAY ボタンを押して液晶モこターをつける 

3. 露出を固定したい被写体にピントを合わせる 
•シャッターボタンを半押しします。 

4. 医] ボタンを押す 

露出び固定され、液晶モニターに苦び表示されます。 

5. マルチコント□ーラーの◄►で希望するシャッター速度または絞り数値になる 
まで変える 

6. 構図を決め直して撮影する 
撮影び終了し、設定は解除されます。 


AF 枠の選択と測光方式の組み合わせによる AE / FE □ックの効果 
(撮影モードがクリエイテイブゾーンのとき） 


測光ち式 

AF 枠選択時 

評価測光 

選択している AF 枠を中/こ\にした露出値で AE/FE 
□ックする 

中央部重点平均測光 

中央の AF 枠を中必にした露出値で AE / FE □ックする 


中央固定 

中央のスポット測光枠内の露出値で AE / FE □ックする 

スポット測光 

AF 枠連動 

選択している AF 枠に連動したスポット測光枠内の露出 
値で AE / FE □ックする 
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图 FE □ックして撮る ( FE □ック) 


被写体の任意の部分に適正調光させたスト□ボ撮影がでをます。 

AF 枠の選択と測光方式の組み合わせによる FE □ックの効果については P . 82 をご覧く 
ださい。 


1 DISPLAY ボタンを押して液晶モニターをつける 


3スト□ボを設定する ^ P . 49 



露出を固定したい被写体にピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しします。 


A シャッターボタンを半押ししたままボタンを押す 

• 露出び固定 (FE □ック）され、液晶モニターに乂び表示されます。 

• スト□ボびプ IJ 発光し、被写体に必要な露光量を記憶します。 

• 医]ボタンを押すたびにプ IJ 発光し、そのとさ必要な露光量を FE □ックします。 

• シャッターボタンの半押しとマルチコント□ーラーの◄►▲▼じ(がのボタンを押 
すと、 FED ックを解除でさます。 


C 構図をミ夫め直して撮影する 

雀 • 被写体のある部分をねらって FE □ックを行い、ちの 
構図にすると、背景の反射光の影響を受けることな 
く、被写体び適正露出になります。 



• P 、 Tv 、 Av のみ設定できます。 
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回測光方式を切り換えて撮る 


測光方式を切り換えて撮影できます。通常[評価測光]に設定されています。 


回 


評価測光 


逆光撮影を含擲勺が覇ミに適しています。画内を多分割し 
て測光します。被写体の f な置明るさ、背景 III 影^逆光など複 
雑な光の要素をカメラび申」断し、ま被写体を常に適正な露出にし 
ます。 


[〕 


中央部重点平均測光 


鬼腳抜写体に重点を置きなびら、本を平均的に測 


光します。 


〔•〕 


スポット測光枠 


中央固定 


液晶モこ夕一峡部の「スポットミ見微卒」内を況扰します。逆光 
などで?腸体の周囲に強 U がびあるときにホ拥します。 


AF 枠連動 


還尺している AF 枠に鹽した「スポットミ貝1騰」内を見扰して撮 

影します。 


1 


DISPLAY ボタンを押して液晶モニターをつける 


2图ボタンを押して、測光方式を切り換える 

A • 医]ボタンを押すたびに次のように測光ち式び切り 
換わります。 

1¥1[評価測光]- ► 〔〕[中央部重点平均測光] 

I 


I -〔•〕[スポット測光] ◄- 

• 現在選ばれている測光ち式び液晶モニターに表示さ 
れます。 

[スポット測光]を選ぶ一手順3 

[評価測光][中央部重点平巧]を選ぶ一手順己 



[囚(撮影)]メニューか！ 5 [スポット測光枠] 
を選ぶ 

• メこューの選択と設定のしかた P. 39 



細@ 

LJ K 切中 2 切 

■ T 

ドムが齡 
一 -ち卜 
I モ ス留担ツ 
プ度也卜3を 
イ&夕。のリ 
ラの3ボを号 
ド巧デスちま 
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A [中央固定]または [ AF 枠連動]を選び、 

1 MENU ボタンを押す 

• [中央固定]のとさは、液晶モこター中央にスポット 
測光枠び表示されます。 [ AF 枠連動]のとさは、選択 
している AF 枠にスポット測光枠び表示されます。 




撮影する 


• 液晶モこターにホワイトバランス設定メこューび表示されているとさは、測光ち 
式は選べません。 


P 、 Tv 、 Av 、 M のみ設定できます。 

•電源を切ると、設定は解除されます。ただし、メこューで設定したスポット測光 
枠は、電源を切っても保持されます。 
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ピントび合いにくい被写体を撮る 


次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。 

•コントラストが極端に低い被写体 
•近いちのと遠いちのが混在する被写体 
•画像中央部が極端に明るい被写体 
•高速で移動する被写体 

これらの被写体を撮影する場合は、その被写体とほぼ同じ距離にある別の被写体でフオ 
ーカス□ック撮影するか、マニュアルフオーカスで撮影してください。 


0 ♦ガラス越しの被写体は、でさるだけガラスに近寄り、反射による写り込みのない 
状態で撮影してください。 

フオーカス□ツクで撮る 

フオー カス□ツク撮影•方法1 


1 DISPLAY ボタンを押して液晶 モニターを つける 


ピントを台わせたい被写体と同じ撮影距離にある異なる被写体を、 
AF 枠に合わせる 



シャツターボタンを半押しし、ピントを台わせる 

• このとさ AE □ツクされます。撮影したい被写体と、その被写体と同じ距離にある 
フォーカス□ツクに用いた被写体との輝度の差び大さいと、適正露出び得られな 
い場合びあります。この場合は、方法2で撮影するか、または AE □ックで撮影して 
ください。 



そのままカメラの向きを変えて構図を決め、シャッターボタンを全 
押しして撮影ずる 
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フオー カス□ツク撮影•方法 2 


I DISPLAY ボタンを押して液晶 モニターを つける 


シャッターボタンを半押しし、ピントを台わせ、そのまま MF ボタン 
を押ず 


• 液晶モこターに m び表示されます。 

• シャッターボタン、 MF ボタンを離しても、フオーカスは固定されています。 
• 再度 MF ボタンを押すと、フオーカス□ックは解除されます。 


カメラの向きを変えて構図をミ夫め、シャツターボタンを全押しして 
撮影する 


か •«) のとさはフオーカス□ックでさません。 


U •方法2は、シャッターボタンを離して構図を決められるので便利です。 
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ピントが合いにくい被写化を撮る(つづま) 


マニユア J レフォーカスで撮る 

手動でピントををわせて撮影します。 


1 DISPLAY ボタンを押して液晶モニターをつける 



MF ボタンを押しなが!5、マルチコント□一 
ラーの ▲▼を押す 


• フォー カスび□ックされ、液晶 モニターに 圆と MF 
インジケーターび表示されます。 AF 枠をマニュアル 
選択 (P. 73) しているときは、 AF 枠を中/こ\に画像び 
拡大表示*されます。 

、デジタルズーム、テレビに表示しているとき 
は、拡大表示されません。 

• MF インジケーターはピント位置の目安です。表示 
される数値を目安に撮影してください。 

• 液晶モこター内の被写体びはっさり見えるまで、マル 
チコント□ーラーの▲▼でピントを合わせてください。 

• 再度 MF ボタンを押すと、マニュアルフオーカスは 
解除されます。 



MF インジケーター 


J 撮影する 

^ • シャッターボタンを半押しすると、ファインダー横のインジケーターび黄色に点 

丹します 


• の⑩では設定でさません。 

• マニュアルフオーカス中は A F 枠の変更はでさません 。 A F 枠を変更するとさは、 
一度マニュアルフオーカスを解除してください。 


マこュアルフォーカス時は、マク□モードの撮影距離 [10 cm (ワイド端)/ 30 cm 
(テレ端)〜 80 cm ] もフォーカスできます。 MF インジケーターの単位は細かくな 
ります。 

• 別売のウオータープルーフケース WP - DC 3 日日をお使いの場合、手順2で、必ず 
MF ボタンを押しなびら、マルチコント□-ラーの◄►でインジケーターを表示し、 
ピントを合わせてください。 
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巧みの画質で撮る 


に日感度、コントラスト、シャープネス、色の濃さの設定を変えて撮影できます。 

1[囚(撮影)]メニューか5設定項目を選ぶ 

• メこューの選択と設定のしかた P. 39 


y 設定値を選び、 MENU ボタンを押す 
に0感度 


• 暗いとさやシャッター速度を速くしたいとさに切り 
換えます。50湖期設赵、1日日、2日日、4日日、 

8日日* *、 AUTO から選びます (* S 30 のみ)。 

• IS 日感度を上げると、画像にノイズび増えます。され 
いに撮りたいときは、なるべく低い感度を選択して 
<ださい。 



コントラスト 

• -願め)、日(標準)、 +( 強め)から選びます。 
• 明るさの度合を調節でさます。 



シャープネス 

• -願め)、日(標準)、 +( 強め)から選びます。 
• 輪郭のくっさり度合を調節でさます。 



色の濃さ 

• -(薄い)、日(標準)、 +( 濃い)から選びます。 
• 色の濃淡を調節でさます。 
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巧みの画質で撮る(つづを) 


J 撮影する 


0 • P 、 Tv 、 Av 、 M のみ設定できます。ただし M では、[ IS 日感廚を[ AUTO ]に設定で 
さません。 

• 設定は、カメラの電源を切っても解除されません。 
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ファイル番号をリセツトずる 


フアイ J レ番号の設定方法を選択します。 


入 

新しい CF 力ードを入れるたびに、ファイル番号び初期値 （100-0001) に戻り 
ます。記録済みの CF 力ードを入れたときは、続きの番号になります。 

切 

最後に撮影した画像のファイル番号び記憶され、新しい CF 力ードを入れても続 
きのファイル番号になります。 


[囚(撮影)]メニューか！5睡号リセット機 
能]を選ぶ 

• メこューの選択と設定のしかた^ P. 39 



2 [入]または脚]を選び、 MENU ボタンを押す 


0 •番号 IJ セツト機能を[切]にして撮影すると、フアイル番号び重複しないため、 
コンピューターでまとめて管理するような場合に便利です。 



ファイル番号について 

撮影した画像には、 日日 01〜99 日日までの ファイル番号び割り振られ、1 つの フォル 
ダに] 日日 画像ず つ 保存されます。各フオルダには、1 日日〜 998 までの 番号び割り 
振られます。 


口 

100 \ 00010002 0099 0100 

口 

101 \0101 0102 0199 0200 


口 nn … nn 

198 \ 98019802 9899 9900 

[[下二巧び99のフォルダは作られません 。I 

口 

200 \ 00010002 0099 0100 


連続撮影やステイツチアシストモードで撮影した画像は、必ず1つのフオルダに保存 
されるため、フオルダ内に]日]画像じ(上保存されることもあります。 
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各撮驚モ ドで設定できる機能 

各撮影モードで設定できる機能は、(下のとおりです。 



翻 •) 

み 

S 4 

因 


mr 

感 

口 


P 

Tv 

Av 

M 

参照先 

スト□ボ 

ホ目織日オート<§> 

0* 

0* 

〇 

0* 

〇 

〇 

〇 

- 

— 

〇 

- 

- 

- 

P .49 

才—卜 失 A 

〇 

〇 

〇 

〇 

0* 

〇 

0* 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

赤目緩和オン r 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

オン 衣 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

オフ ⑥ 

〇 

〇 

0* 

〇 

〇 

0* 

〇 

A* 

〇 

0* 

0* 

0* 

ヴ 

7ク□モード 化 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P. 已9 

ドライブ 

モード 

シングル撮影 □ 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

が 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

- 

通常連続撮影 a 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

P.61 

高速連続撮影 强 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

P.61 

1日秒セルフタイマ- か〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P.60 

2^«^ルフタイ7- ピミ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P. 60 

AF 枠の選択 

オート選択 

0 * 

ヴ 

0 * 

0 * 

0 * 

0 * 

0 ( 1 ) 

づ 1 ) 

づ 1 ) 

- 

- 

- 

- 

P. 73 

7 ニユアル選択 

が) 

0(3 

が) 

0 ( 3 ) 

〇を) 

〇を) 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

P. 73 

露出補正 因 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

P.75 

ホワイトバランス WB 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0(4) 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P.76 

A 出撮影％ 










〇 

〇 

〇 

- 

P.79 

スト□ボ調光補正 西 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

P. 80 

AE □ツク /FE □ツク撮影 * 










〇 

〇 

〇 

- 

P. 81/83 

測光ち式 

評価測光 圆 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0* 

0* 

0* 

0* 

P.84 

中央部重な平均測光。 










〇 

〇 

〇 

〇 

スポットミ 

則光〔•〕 










〇 

〇 

〇 

〇 

中央固定 










0* 

0* 

0* 

0* 

AF 枠麵 










〇 

〇 

〇 

〇 

マニュアルフオーカス の己 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

p. 88 

記録画素数 

ラージ L 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

A* 

- 

0* 

0* 

0* 

0* 

p. 63 

ミドル 1 M 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

ミドル 2 M 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

スモール S 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

動画 國 









〇* 





動画 B 









〇 





圧縮率 

スーパーフアイン 包 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

P.63 

フアイン M 

0* 

0* 

0* 

0* 

び 

0* 

び 

o * 

- 

0* 

び 

び 

び 

ノースレ M 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 
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m け 

み 

S 4 

因 


«r 

感 

口 


P 

Tv 

Av 

M 

参照先 

記娜式 

JPEG 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

0 * 

0 * 

0 * 

0 * 

P .66 

RAW [sm 










〇 

〇 

〇 

〇 

に日感度 

(己) 

(己) 

反) 

(己) 

た) 

反) 

反) 

(己) 

反) 

〇 

〇 

〇 

_( 6 ) 

P . 89 

デジタレス-ム 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

P . 62 

コントラスト 










〇 

〇 

〇 

〇 

P .89 

シャープネス 










〇 

〇 

〇 

〇 

色の濃さ 










〇 

〇 

〇 

〇 


^^初期設定 ひ' 設定可 A ： 最初の1画像のみ設定可 一:設定不可 

電源を切っても解除されません。 

[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力ち式]!;(外のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を、一 
度にすべて初期設定に戻すことができます。 P . 143 

(1) マク□モード時は、中央の AF 枠が初期設定になります。 

(2) 中央の AF 枠のみ設定可能。マク□モード時の初期設定。 

(3) 中央の AF 枠のみ設定可能。 

(4) [セピア]、[白黒]は設定できません。 

(己） IS 日日日〜 1 日日相当で自動設定。 

(6) [AUT 日]は設定できません。 


撮影一目的に合わせた応用撮影日3 

































再生 


1画像ずつ見る(シングル再を) 

撮影した画像を液晶モニターに表示します。 



パワー/再生 レバー をちにスライドする 

• 最後に撮影した画像び表示されます。(シングル再生) 



マルチコント□-ラーの◄►で表示画像を 
切り換える 


• ◄で前の画像、►で次の画像を表示します。ボタンを 
押し続けると早く進みます。ただし、表示される画像 
は粗くなります。 



DISPLAY ボタンを押すと、表示している画像の情報び表示されます。^ P . 3] 

• 输ボタンを押すと、表示している画像を簡単に消去でさます。^ P . ] 日 6 
• SET ボタンを押しなびら JUMP ボタンを押すと、液晶モこターに表示する言語を 
変更できます。（ただし、別売のカメラダイレクト対応プ IJ ンターおよびカメラ 
ダイレクト対応 BJ プ IJ ンタ接続時は設定でさません。）^ P . 26 


日4再を 












み拡大して見る 


シングル再生時、表示している画像を PowerShot S 3 日は約2.日倍/約日倍に 、 PowerShot 
S 4 日は約3倍/約目倍に拡大表示します。 


I パワ ー/ 再生レバーをちにスライドずる 



ズームレバー をみ側にスライドずる 



• ズームレバーをみ側にスライドするたびに、画像を拡大して表示します。 
• マルチコント□-ラーの◄►または▲▼で表示位置を変更でさます。 


拡大した画像を等倍まで房ず 


1ズームレバ'—をみ側にスライドずる 

• 最大まで拡大しているときにスライドして離すと約 2. 5倍 (PowerShot S 3 日)/ 
約3倍 (PowerShot S 40) に、再度スライドして離すと等倍になります。 


• 動画、インデックス再生時は拡大表示でさません。 


=\ • 別売のウオータープルーフケース WP - DC 3 日日をお使いの場合、拡大再生中に 

M 表示位置を上下に変更でさません。 


-； Q ；- • 撮影直後に液晶モこターに表示される画像ち、拡大して見ることびでさます。 
P . 48 


再を95 








因9画像ずつまとゆて見る(インデックス再を) 

撮影した画像を、9画像ずつまとめて表示します。 

1パワー/再生レバーをちにスライドする 
2因ボタンを押す 

A • 9 画像ずつまとめて表示されます。(インデックス再生） 


動画 選択画像 



J マルチコント□ーラーの◄►または▲▼で選択画像を切り換える 

この位置で▲ち向に倒すと、 

前の9画像を表示する 


この位置で▼方向に倒すと、 
次の9画像を表示する 


A 因ボタンを押ず 

* • インデックス再生を終了し、シングル再生に戻ります。 


l4L^m 



• DISPLAY ボタンを押すと、選択されている画像の情報び表示されます。^ P . 31 
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JUMP 9 画像ずつ表巧を切り換える 


シングル再生またはインデックス再生時、画像をジャンプして表示します。 


シングル再生時 (P. 94) またはインデックス再生時 ( P . 96) に、 
JUMP ボタンを押す 

• ジャンプバーび表示されます。 


2画像を切り換える 

シングル再生のとさ 

• マルチコント□-ラーの◄►で、前または次の]日画 
像目を表示します。 


一 •け 


-ジャンプバー 



インデックス再生のとき 

• マルチコント□-ラーの◄►で、前または次の9画像 
を表 TJX します。 



-ジャンプバー 


JUMP ボタンを押す 

• ジャンプバーび消え、シングル再生、またはインデックス再生に戻ります。 


再を 日7 














動画を見る 


>，で撮影した動画を再生します。 


1パワー/再生 レバー をちにスライドする 

• インデックス再生のとさは、動画は再生されません。 


マルチコント□-ラーの◄►で >，風画)で 
撮影した画像を表71^する 

• 屈ご ►/ ll び表示されている画像び動画です。 



J SET を押す 

^ • 動画と音声び再生されます。 

• マルチコント□-ラーの▲▼で音量を調節でさます。 

• 再生を終了すると、最後のフレームを表示したままで停止します。そのが態で、再 
び SET を押すと、最初のフレームから再生されます。 


再生の一時停止/再開 

• SET を押すと再生を一時停止します。 

再度 SET を押すと、再生を続けます。 

画像送0/戻し 

• マルチコント□ーラーの ◄ ► を押すと、再生を中断し、前または次の画像を表示し 
ます。 


• コンピューターで動画を再生するとさ、コンピューターの性能によっては、画像 
びコマ落ちしたり、音声び途切れることがあります。 


再生モード時、設定メこューでち、動画の再生音量を調節でさます。^ P . ] 39 
♦テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節してください。 
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回面して表巧ずる 


時計方向に9日度、27日度に回転して表示します。 

元画像 90度 270度 



[◎(再生)]メニューか 5 個励を選んで 

SET を押ず 

• メこューの選択と設定のしかた P. 39 



マルチコント□ーラーの◄►で回転したい 
画像を選び、 SET を押す 

• 5£了を押すたびに、9日度^27日度^元画像を表示 
します。 




MENU ボタンを押す 

• メこュー画面表示に戻ります。もラー度 MENU ボタンを押すと、メこュー画面び消 
えす 0 


W • 動画は回転表示でさません。 


0 •カメラで回転した画像をコンピューターに取り込む場合、取り込みに使用するソ 
フトウェアによっては回転結果び反映されないことびあります。 


•画像を回転したあとで、拡大することもでさます。^ P. 9日 


再を日 g 
























音声メモを付ける 


再生中(シングル再生、インデックス再生、拡大再生、撮影直後の画像表示中）に、再生中 
の画像に最長目日秒の音声メモを付けることができます。音声データは WAVE 形式で保 
存されます。 


1画像再生中に、をボタンを押す 

• AV パネルび表示されます。 




マルチコント□—ラーの◄►で因を選 

び、 SET を押ず 


• 録音び始まり、録音時間び表示されます。カメラのマ 
イクに向かって音声を発してください。 

• 停止するときは SET を押します。引き続き録音をする 
ときは、もう一度 SET を押します。 

• 一画像につさ、合計び6日秒に達するまで何度でち 
録音を追加することびでさます。 



音青メモを再生するには 

上記手順2で、囚を選びます。音声メモの付いた画像にはひ]マークび表示されています。 
停止するときは SET を押します。弓 I き続き再生するときは、もう一度 S 口を押します。マ 
ルチコント□ーラーの▲▼で、音量を調節でさます。 


音青メモを消去ずるには 

上記手順2で、田を選びます。 


U • 動画には音声メモを付けられません。 

W • CF カードの容量びいっぱいになると、 「 CF 力ードびいっぱいです」のメッセージ 
び表示されて録音でさません。 

•画像に既に音声ファイルび添付されていて互換性びない場合、録音、再生はでき 
ません。画像には於マークび表示され、録音、再生をしようとすると、「不明な音声 
データびあります」のメッセージび表示されます。 



• 設定メこューでち、音声メモの音量を調節でさます。^ P. ] 39 


1□□再を 















画像を自動再をする(スライドシヨー) 


スライド シヨーを 始める 

全画像または選択した画像を自動再生します。 


全画像 

CF カード内のすべての画像を順に再生します。 

シヨー1 〜 シヨ ー3 

各ショーでマークされている画像を順に再生します。 ^ p . 102 


[◎(再生)]メニユーか 5 [スライドシヨー] 
を選んで SET を押す 

• メこユーの選択と設定のしかた^ P. 39 
• [スライドシヨー]メこユーび表示されます。 


プ□テクト 
雕 
ミ網 

t 冷巧イド則- 
で JV 卜縱 




マルチコント□ーラーの▲▼で[スライド]を 
選び、◄►で[全画像]、[シヨー1 ]〜 [ショー 
3 ] のいずれかを選ぶ 


マルチコント □ —ラーの▲▼で[スタート] 
を選び、 SET を押す 



• スライドショーび開始され、再生後、自動的にスライドショーび終了します。 


スライドショーの一時停止/再開 

• SET を押すと自動再生を一時停止します。再度 SET を押すと、再生を続けます。 


画像送り/戻し 

• マルチコント□ーラーの◄►で前または次の画像へ進めます。 

スライドショーの中止 

• 再生中に MENU ボタンを押すとスライドショーび中止され、スライドショーメこ 
ユーび表示されます。 


A MENU ボタンを押す 

• メこュー画面表示に戻ります。もう一度 MENU ボタンを押すと、メこュー画面び消 

乂よ9 0 


動画は、設定した再生間隔にかかわらず、記録した時間で再生されます。 
• スライドショーで自動再生中は、節電機能は働きません。^ P. 29 
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画像を自動再生ずる(スライドシヨー)(つづを) 


再生ずる画像を選ぶ 

スライドシヨーで再生したい画像だけをマークし、[ショー1 ] から[ショー3 ] に保存し 
ます。最大1日日画像まで指定でき、選択した順番に自動再生されます。 



スライドシヨ ーメニューを表示する^ P. 101 


2 マルチコント□ーラーの▲で[スライド]を選 
び、◄►で[シヨー 1] 〜[シヨー 3] のいずれか 
を選ぶ 

• すでに画像指定されているショーには、明るい緑色 
のアイコン (—) び点打しています。 



5 マルチコント□-ラーの▼と◄►で[画像指定]を選んでか 5 、SET 
を押す 


4再生する画像を選ぶ 


シングル再生のとさ 

• マルチコント□-ラーの◄►で画像を選びます。 

で選択、選択の解除びでさます。 

• 選択した画像の上部には、選択順の番号と明るい緑 
色のアイコン (—) び表示されます。 



インデックス再生のとさ 


• M ボタンを押してインデックス再生 (3 画像表示） 
に切り換えます。 

• マルチコント□-ラーの◄►で画像を選びます。 

で選択、選択の解除びでさます。 

• 選択した画像の下部には、選択順の番号と明るい緑 
色のアイコン (—) び表示されます。 

• SET を押し、マルチコント□-ラーの◄►で [0 K ] を 
選んだあとで SET を押すと、すべての選択を解除で 
さます。 
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MENU ボタンを押す 

• 画像指定を終了します。 


再生間隔や IJ ピート設定をずる 


再生間隔やリピート設定をします。 


再生間隔 

スライドショーで1画像を表示する時間を指定します。3〜]日秒、]己 
秒、3日秒、手動を指定できます。 

リピート 

スライドショーび一巡したら終了するか、繰り返し再生するかを設定 
します。 


I スライド シヨーメニューを 表示す る 



マルチコント□-ラーの◄►で[設定]を選 
び、 SET を押す 


マルチコント□ーラーの▲▼で[再生間隔] 
または[リピート]を選ぶ 



A マルチコント□-ラーのィ►で設定する 

再生間隔 

• 再生時間を選びます。 


リピート設定 

• [入]または[切]を選びます。 
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画像を自動再をずる(スライドシヨー)(つづを) 


e MENU ボタンを押す 

^ • 設定を終了します。 


0 •画像によっては、設定した時間と多少異なる再生間隔で再生されることびあります。 
• 同捆されているソフトウエアを使用すると、スライドショーの編集び簡単に行えます。 
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画像を保護ヴ□テクト)する 


大切な画像を誤って消去しないよラに、プ□テクトを設定できます。 


[◎(再生)]メニューか 5 [プ□テクト]を選 
んで SET を押ず 

• メこューの選択と設定のしかた P. 39 




マルチコント□ーラーの◄►でプ□テクト 
したい画像を選び、 SET を押す 


• プ□テクトを設定した画像には、因び表示されます。 
• プ□テクトを設定した画像で SET を押すと、プ□テ 
クトを解除します。 

• M ボタンでシングル再生とインデックス再生を切 
り換えて指定でさます。 



MENU ボタンを押す 

• 設定を終了します。 


か 


• CF カードを初期化 (P. 1日 S ) すると、プ□テクトをかけた画像も消去されますの 
で、 CF カードを初期化するとさは C F 力ー ド上の記録内容を十分に確認してから 
行ってください。 
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消去 


1画像ずご f 肖去する 


♦消去した画像は復元でさません。十分に確認してから消去してください。 


I 再生モードにする^ P. 30 


マルチコント□-ラーの◄►で消去したい画像を選び、输ボタンを 
押す 


5 マルチコント□-ラーの◄►で[消去]を選 
び、 SET を押す 

• 消去を取り消すときは、[キャンセル]を選び、 SET を 
押します。 



胃 • プ□テクトされている画像は消去でさません。^ P.] 日日 


1□巨消ま 












を画像を消まする 


U •消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。 


[◎(再生)]メニユーか5 [全消去]を選んで 

SET を押す 

• メこューの選択と設定のしかた P . 39 



マルチ コント□-ラーの ◄►で [0 K ] を選 
び、 SET を押ず 

• 消去を取り消すときは、[キャンセル]を選び、 SET を 
押します。 



1=1 • プ□テクトされている画像は消去でさません。^ P .] 日 5 
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CF 力ードを初期化する 


新しい C F カードをお使いになるときや 、 C F カード内の画像だけでなく、他のデータも 
すべて削除したいとをは、 CF カードを初期化します。 


U • C F カードを初期化すると 、 C F カードの記録内容はすべて消去されます。プ□テ 
W クトをかけた画像も消去されますので、あらかじめ記録内容を十分に確認してか 

ら行ってください。 



阳(設定)]メニューか5に F の初期化]を選 
んで SET を押す 

• メこューの選択と設定のしかた P . 39 



マルチコント□-ラーの◄►で [0 K ] を選 
び、 SET を押す 

• 初期化を取り消すときは、[キャンセル]を選び 、 SET 
を押します。 



カメラび正しく動作しないときは、 CF 力ードび壊れている可能性びあります。初期 
化してください。 

• キヤノン製じ(外の CF カードでも正しく動作しないとさは、初期化することでお使 
いになれることびあります。 

• 他のカメラやコンピューター、周辺機器で初期化した CF カードを使用すると、正 
しく動作しない場合びあります。その劇ま、このカメラで初期化してください。 


108消ま 












プリントの設定 ( DPOF プリント指定) 


CF カードに記録されている画像の中から、プリントしたい画像や枚数を指定でをます。 
また、プリントタイプの選択や、画像に日付、ファイル番号を付けたプリントの指定もで 
さます。 


この指定は、 DP 日 F(Di 呂け al Print Order Format) に準拠していますので、 DP 日 F 対応の 
デジタルプリンターやラボプリントサービスでプリントを注文するとさに便利です。 


• DP 日 F 対応の他のカメラでプ IJ ント指定された CF カードの場合、ムび表示され 
ます。このカメラでそれらのプ IJ ント指定を変更すると、設定済みのプ IJ ント指 
定は、すべて書き換えられます。 

• プリンターまたはラボプ IJ ントサービスによっては、指定内容び反映されないこ 
とびあります。 

• 動画、記録形式び RAW の画像は、プ IJ ント指定できません。 


DP 日 F の設定後、別売のカメラダイレクト対応プ IJ ンターやカメラダイレクト巧 
応 BJ プ IJ ンタと接続して直接プ IJ ントできます。 ^ p . 114、123 


プリントする画像を選ぶ 


画像の指定には、次の2つの方法があります。 

-1画像ずつ指定する 

- CF カード内のすべての画像を指定する（プリント枚数は各画像につき1枚です。） 


m (再生)]メニューか5 [プリント指定]を 
選んで SET を押す 

• メニューの選択と設定のしかた^ P . 39 
• [プ IJ ント指定]メニューび表示されます。 


ミ□テク下 
離 

m 

巧がシヨ- 
A ブリ V 卜撤，_ 




マルチコント□-ラーの◄►で[画像指定] 
を選び、 SET を押す 
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プリントずる画像を選ぶ(つづを) 



プリントする画像を選ぶ 


1画像ずつ指定するとき 

• プ IJ ントタイプ ( P . 1 ]1) び[スタンダード]/[両方]の 
場合、マルチコント□-ラーの◄►で画像を選びます。 
マルチコント□ーラーの▲▼で、プ IJ ント枚数び指定 
でさます。(最大99枚まで） 


• プ IJ ントタイプ ( P . ]] 1) び[インデックス]の場 
合、マルチコント□-ラーの◄►で画像を選び、 

で、指定、指定解除を行います。指定したときは、チ 
エックマークび 表示されます。 

• M ボタンを押してインデックス再生 (3 画像表示） 

に切り換えてち、同じち法で指定でさます。 

CF カード内のすべての画像を指定するとき 

• M ボタンを押してインデックス再生 (3 画像表示)に 
切り換えます。 

• SET を押した後で、マルチコント□-ラーの▲▼で[全 
画像指定]を選び、再度 SET を押すと、すべての画像に 
対して1枚ずつプ IJ ント指定されます。 

• プ U ントタイプび[スタンダード]/[両方]の場合、各 
画像のプ IJ ント枚数を変更でさます。[インデック 
ス]の場合は、プ IJ ント指定の解除びできます。変更 
方法は、手順3のはじめからもう一度ご覧ください。 

• [全指定解除]を選ぶと、すべての指定を解除でさます。 



A MENU ボタンを押す 

* • プ IJ ント指定び終了し、[プ IJ ント指茵メこューに戻ります。 


撮影日時のちい画像から順にプ IJ ントされます。 

• 最大998画像まで指定でさます。 

• [プ IJ ントタイプ]び[両方]の場合、プ IJ ント枚数は指定でさますび、[インデッ 
クス]の場合は指定でさません。[インデックス]では]枚のみプ IJ ントされます。 
• 同捆されているソフトウエアでもプ IJ ント指定びでさます。 
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プリントスタイルを指定する 


次のプリントスタイルを指定できます。 



スタンダード 

ペーパー1枚に1画像をプ U ントします。 

プ U ントタイプ 

インデックス 

インデックス形式で画像を縮ノ」\してプ U ントします。 


両方 

スタンダードとインデックスの両方をプ U ントします。 

曰付 

曰付を入れてプ U ントします。 

ファイル番号 

ファイル番号を入れてプ U ントします。 


I [プリント指定]メニューを表示ずる^ P. 109 



マルチコント□-ラーの◄►で[設定]を選 
び、 SET を押ず 



マルチコント□-ラーの▲▼で[プリントタイプ]、[日付]、[フアイ 
ル番号]のいずれかを選ぶ 


4マルチコント□-ラーのィ►で設定する 

プ U ントタイプ 

• [スタンダード]、[インデックス]、[両方]のいずれ 
かを選びます。 


曰付 

• [入]または[切]を選びます。 
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プリントスタイルを}旨定する(つづを) 


ファイル番号 

• [入]または[切]を選びます。 



MENU ボタンを押す 

• 設定び終了し、プ IJ ント指定メこューに戻ります。 


• [プ IJ ントタイスび[インデックスの場合、[日付]とロアイル番号]を同時に[入] 
に設定することはでさません。 

• [プ U ントタイスび岡ち]の場合、[日伸とロアイル番号]を同時に[入]に設定で 
きますび、インデックスプ IJ ントには、[ファイル番号]のみプ IJ ントされます。 


1=1 • 日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプ IJ ントされます。^ P . 25 
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プ IJ ントの設定を IJ セツトずる 


プリント指定された画像をすべて解除し、プリントタイプを[スタンダード]、曰付を 
[切]、ファイル番号を[切]に戻します。 


I [プリント指定]メニューを表示する^ P. 109 



マルチコント□- ラーの ◄►で[リセット] 
を選び、 SET を押ず 



5 マルチコント□-ラーの◄►で [0 K ] を選ん 
だ後、 SET を押ず 
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カメラダイレクト対応プリンター(別売)でプリント 


カメラダイレクト対応プリンター(別売)とカメラを接続して、撮影した画像を簡単にダ 
イレクトプリントでさます。また、 DPOF のプリント設定でプリントでさます。 

このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンターについては、システムマップでご 
確認ください。 


カメラダイレクト巧応プ IJ ンターを接続ずる 


プリンターには、ダイレクトインターフエースケーブルが2本同徊されています。この力 
メラと接続するときは、コネクターに「々」マークがついているケーブル (DIF-1 日日）をお 
使いください。 


•カメラをプ IJ ンターに接続する場合、カメラの電源には、家庭用電源をお使いに 
なることをおすすめします。パッテ IJ 一をお使いになるとさは、フル充電された 
バッテ IJ 一をお使いください。プ IJ ントする際は、バッテ IJ 一の残量にごを意く 
ださい。 


I カメラの電源を切る" ^ P . 28 



プリンターに電源ケーブルを接続し、電源 
プラグをコンセントに差し込むか、プリン 
夕一用の充電式バッテリーを取り付ける 

• 充電式バッテ IJ - びお使いになれるかどうかは、 
プ IJ ンターによって異なります。プ IJ ンターに同 
捆されているユーヴーガイドもお読みください。 



ダイレクトインターフエースケーブルで、 
プリンターとカメラを接続する 

• ケーブルを差し込むとさは、「々」マークびカメラ 
の背面になるように差し込んでください。 


D に ITAL 端子 、ダイレクトインターフェース 

ケーブル DIF -100 
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パワー/再生 レバー をち ヘス ライドし、カメ 
ラの電源を入れる 


• プ IJ ンターび正しく接続されていると、カメラの液 
晶モこターに [1 び表示され、パワー/モードインジ 
ケーターび緑色に点打します。 



カメラの DIGITAL 端子からケーブルを取りがすとさは、必ずコネクターの側面を 
持って引いてください。 


0 •ペーパーやインクカセツトの取り付けちは、プ IJ ンターの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

• プ|」ンターを接続しているとさは、次の操作びでさません。 

-動画再生 

- SET + JUMP ボタンを使った言語の設定 
• プ U ンターとの接続を解除すると、液晶モこター左上の図び消え、通常の再生モ 
ードになります。 


カメラダイレクト巧庶プリンター(別売)でプリント115 








プ y ントする 


シングル再生またはインデックス再生中の画像をプリントします。 


マルチコント□-ラーの◄►でプリントしたい画像を表示し 、 SET 
を押す 


必要に応じてプリント枚数、プリントスタイル、トリミングの指定 
をする 


•プリント枚数を指定する^ P . 117 

• プリントスタイルを指定する^ P . 117 

• トリミング個像の一部分をプ IJ ント）を指定する^ P . 119 


マルチ コント□-ラーの ▲▼または◄►で 
ヴリント]を選び、 SET を押す 

• JUMP ボタンでも[プ IJ ント]を選べます。 

• プ IJ ントび開始され、プ IJ ントび正常に終了すると 
再生画面に戻ります。 



W • 記録形式び ( MKD 画像や、動画はプ IJ ントでさません。 


0 プリントを中止ずるとき 

• プ IJ ント中に SET を押します。確認の画面び表示されるので、マルチコント□-ラ 
-の◄►で [0 K ] を選び、 SET を押します。 

• プ IJ ント中の画像のプ IJ ントは中止でさません。次のプ IJ ントから中止され、再生 
画像に戻ります。 

エラーが発生したとき 

• 7 iJ ント中、何らかのエラーび発生したとさは、エラー画面び表示されます 
( P .1 己])。マルチコント□-ラーの◄►で[中止]または[再亂を選び、 SET を押し 
ふ ^ 0 

•エラーの内容によつ口ま、[再鬧び表示されないこともあります。その場合は、[中止] 
を選びます。 
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プ U ントが数を}旨定ずる 


再生画面で SET を押し、マルチコント □- 
ラーの ▲▼でけ女]を選ぶ 


y マルチコント□ーラーの◄►で枚数を指定する 

A • 1〜99まで揽できます。 

プリントスタイルを指定する 


次のスタイルを設定できます。 


画面 P 又疋 

] 画面 

ペーパー1枚に]画像をプ U ントします。 

分割画面* 

ペーパー1枚に同一の画像を8画面プ U ントします。 

フチ 

フチなし 

ペーパーいっぱいにプ U ントします。 

フチあり 

フチを付けてプ U ントします。 

曰付 

曰付を入れてプ U ントします。 


* カードサイズのペーパーにプ U ントするとさのみ設定でさます。 



プリント指定画面で、マルチコント□ーラ 
-の▲▼で[スタイル]を選び、 SET を押す 



カメラダイレクト巧庶プリンター(別売)でプリント117 


















プリントずる(つづを) 


マルチコント□-ラーの▲▼で[画面設定]、 
ロチ]、[日饰のいずれかを選ぶ 




yiii ■たは[分割画面]し i または[フチあり]队]または脚]を選びます。 


4 menu ボタンを押し、設定を終了する 

• [フチなし]や[分割画面]を選ぶと、撮影した画像の 
中央部び大さくプ IJ ントされます。このため、画像の 
上下左ちびカツトされます。卜 IJ ミング設定をして 
いないときは、プ IJ ント範囲枠び表示されるので、力 
ットされる部分び確認でさます。 



プ U ント範囲枠 


[分割画面]の場合、日付とフチは設定されません。（日付[则、[フチなし]でプ IJ ン 
卜されます。） 

• [フチあり]を選ぶと、撮影した(液晶モこターに表示される）画像とほとんど同 
じ領域びプ IJ ントされます。 
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画像の一部分をプリント （ トリミング)指定ずる 

プリントする範囲を J 旨定でをます。 


0 トリミングする前に 

プ U ントスタイル徊面設定、フチ、日付など)を指定してください。 ^ p . ] ]7 


再生画面で SET を押し、マルチコント□-ラ 
-の▲▼で[トリミング]を選び、 SET を押す 

• 卜 IJ ミング枠び画面中央に表示されます。すでに卜 
IJ ミングび設定されている画像の場合は、設定され 
た卜 IJ ミング枠び表示されます。 



2トリミングずる 

A トリミング枠の大きさを変更する 

• ズームレバーをみ 側また はみ 側に押します。 

•卜 IJ ミング枠は、最小で表示画面のほぼ半分、最大で 
表示画面とほぼ同じ大ささまで変更でさます。 

• 卜 IJ ミング枠び最大のとさ、さらにズームレバーを 
み側に押すと、卜 IJ ミングは解除されます。 

• 卜 IJ ミングで画像を拡大プ IJ ントする場合、拡大率 
によっては、プ IJ ントび粗くなります。その場合は、 

卜 IJ ミング枠びホくなります。 



トリミング枠の位置を指定ずる 

• マルチコント□-ラーの▲▼または◄►で卜 IJ ミン 
グ枠を移動します。 


トリミング枠を回転する 

• DISPLAY ボタンを押すと、卜 IJ ミング枠を回転し、 
縦横を変更でさます。 


カメラダイレクト巧庶プリンター(別売)でプリント119 















プリントずる(つづを) 


J MENU ボタンを押し、設定を終了する 



• 卜 IJ ミングは]画像にのみ設定でさます。 

• 卜 IJ ミング設定は、 iU 下の操作を行うと解除されます。 

-他の画像に卜 IJ ミング設定をする 

-プ IJ ントモードを終了する（カメラの電源を切る、モードを変更する、 
DIF -1 日日を取りがす） 

-卜 IJ ミング枠を最大よりわ大さくする 


0 ♦卜 IJ ミングの枠の形状は、画面設定、フチの設定で決まります。 

• 卜 IJ ミングはカメラの液晶モこターで確認しなびら行ってください。テレビを使 
用すると、卜 IJ ミング枠を正しく表示でさないことびあります。 
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DPOF のプ ij ント設定でプ ij ントする 


DP 日 F のプリント指定内容を、別売のカメラダイレクト対応プリンターでプリントで 
さます。 


1[◎(再生)]メニューか 5 ロリント指赶を選んで SET を押す 

• メこューの選択と設定のしかた P . 39 
• プ IJ ント指定メこューび表示されます。 



マルチコント□-ラーの▲▼または◄►で 
ヴリント]を選び、 SET を押す 




必要に応じてプリントスタイルを指定する 

• プ IJ ントスタイルを指定する^ P . 117 
• DP 日 F のプ IJ ント指定で、プ IJ ントタイプに[インデ 
ックスを選択している画像では、プ IJ ントスタイル 
は指定でさません。 


お巧をし 
ブリント担是 

□ 3 四0 ©入 
指定がおてす」ン 

I な r 



マルチ コント□-ラーの ▲▼または◄►で 
[0 K ] を選び、 SET を押す 


• プ IJ ントび開始され、正常に終了すると再生画面に 
戻ります。 



• 日付をプ1」ントする場合は、手順2の[設茵で[日付]を[入]にします。手順3の[ス 
タイル]では、[日付]の設定はでさません ( P .]]]) 。なお、プ IJ ントタイプび[イン 
デックス]の場合、手順2で[日付]を[入]に設定しても、日付はプ IJ ントされません。 
• プ U ントタイプで[両方]を設定すると、カメラ上では、[日付]、[ファイル番号] 
ともに[入]の設定びでさます。ただし、この場合、[インデックス]プ IJ ントには、 
ファイル番号のみプ IJ ントされます。 

• プ IJ ントタイプび[スタンダード]の場合、ファイル番号を[入]にしてもファイ 
ル番号はプ IJ ントされません。 
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DPOF のプリント設定でプリントずる(つづを) 


プ IJ ントタイプび[インデックス]の場合、ペーパー]枚にプ IJ ントされる画像数 
は、ペーノ く一によって異なります。 

•クレジットカードサイズ： 2日画像 
丄サイズ ： 42画像 

•ポストカードサイズ ： 63画像 

プリントを中止するとき 

• プ IJ ント中に SET を押します。確認の画面び表示されるので、マルチコント□-ラ 
-の◄►で [0 K ] を選び、 SET を押します。 

• プ IJ ント中の画像のプ IJ ントは中止でさません。次のプ IJ ントから中止され、再生 
画面に戻ります。 

プリントを再開ずるとき 

• プリント指定メこューで、マルチコント□-ラーの◄►で[再開]を選び、 SET を押 
します。残りの画像をプ IJ ントでさます。 

• 次のような場合は、プ IJ ントの再開はできません。 

-再開する前に、プ IJ ント指定を変更した場合 
-再開する前に、プ IJ ント指定した画像を削除した場合 
-プ U ントを中断したとさに、 CF カードの空さ容量び少なかった場合 
このような場合は、プ IJ ント画面で [0 K ] を選択すると、1枚目から再プ IJ ントで 
さます。 

バッテ U —の容量びなくなって中断した場合は、家庭用電源をお使いになること 
をおすすめします。バッテ IJ 一をお使いになるときは、フル充電されたバッテ IJ 
一をお使いください。その上で、再度、カメラの電源を入れてください。 

エラーが発生したとき 

•プリント中、何らかのエラーび発生したとさは、エラー画面び表示されます 
( P .1 己])。マルチコント□-ラーの◄►で[中止]または[再亂を選び、 SET を押し 
ます。 

• エラーの内容によっては、[再開]び表示されないことちあります。その場合は、[中 
止]を選びます。 
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カメラダイレクト巧応 BJ プリンタ側鼠でプリント 


カメラとダイレクトプリント対応の BJ プリンタ側売)とカメラを接続して、撮影した画 
像を簡単にダイレクトプリントできます。また DP 日 F のプリント設定でも、プリントでき 
ます。 


お手持ちの BJ プリンタびダイレクトプリントに対応しているかどうか、また接続ケ 
—スレや BJ プリンタ全般に関することは、 BJ プリンタに同徊されている使用説明 
書らあわせてご覧ください。 


BJ プリンタを接続する 


巨 J プリンタと接続する際には、あらかじめカメラの電源を切っておいてください。 


• カメラをプ IJ ンタに接続する場合、カメラの電源には、家庭用電源をお使いにな 
ることをおすすめします。バッテ IJ 一をお使いになるとさは、フル充電されたバ 
ッテ IJ 一をお使いください。プ IJ ント中にバッテ IJ 一びなくなると途中でプ IJ ン 
卜び中止されることもありますので、早めに別のバッテ IJ 一を用意することをお 
すすめします。 



ケーブルでカメラとプリンタを接続する 

• ケーブルを差し込むとさは、 「 Canon 」 びカメラの 
前面になるように差し込んでください。 


D に ITAL 端子インターフエースケーブル 


2 


パワ ー/ 再生 レバー をち ヘス ライドし、 
カメラの電源を入れる 


• プ IJ ンタび正しく接続されていると、カメラの液晶 
モこターにだび表示され、パワー/モードインジケ 
ーターび緑色に点打します。 
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巳 J プリンタを接続ずる(つづま) 


カメラの DIGITAL 端子からケーブルを取りがすときは、必ずコネクターの側面を 
持って引いてください。 


0 ♦ペーパーやインクの取り付けちは、プ IJ ンタの使用説明書をご覧ください。 

♦プ IJ ンタを接続しているとさは、次の操作びでさません。 

-動画再生 

- SET + JUMP ボタンを使った言語の設定 
• プ U ンタとの接続を解除すると、液晶モこター左上のI；び消え、通常の再生モー 
ドになります。 
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プ IJ ントする 


シングル再生またはインデックス再生中の画像をプリントします。 


マルチコント□-ラーの ◄ ►でプリントしたい画像を表示し 、 SET 
を押ず 


必要に応じてプリント枚数、プリントスタイル、トリミングの指定 
をする 


• プ U ント枚数を指定する^ P. ] 26 

• プ U ントスタイルを指定する^ P. 126 

• 卜 IJ ミング(画像の一部分をプ IJ ント）を指定する^ P. 128 


マルチコント□- ラーの ◄ ►で[プリント] 
を選び、 SET を押す 

• JUMP ボタンでも[プ IJ ント]を選べます。 

• プ IJ ントび開始され、正常に終了すると再生画面に 
戻ります。 



W • 記録形式びの画像や、動画はプ IJ ントでさません。 


0 プリントを中止するとき 

• プ U ント中に SET を押します。確認の画面び表示されるので、マルチコント□-ラ 
-の◄►で [0 K ] を選び、 SET を押します。 

プ IJ ントび中断され、プ IJ ント中のペーノ く一は排紙されます。 

エラーが 発生したとき 

• 7 iJ ント中、何らかのエラーび発生したとさは、エラー画面び表示されます 
(P. ] 己2)。エラー内容を解決すると、自動的にプ IJ ントを開始します。それでもエ 
ラー画面び消えないとさは、 SET を押してプ IJ ントを中止します。 

•エラーの内容によっては、[続行]と[中止]び表示されることもあります。 

•目 J プ U ンタの操作パネルに、エラー番号び表示されます。エラー番号に対応した 
対処ち法については、目 J プ IJ ンタの使用説明書をご覧ください。 
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プリントずる(つづを） 

プリントが数を}旨定ずる 


再生画面で SET を押し、マルチコント □- 
ラーの ▲▼で[枚]を選ぶ 



y マルチコント□-ラーの◄►で枚数を指定する 

• ]〜99まで指定でさます。 

プリントスタイルを}旨定する 

次の内容を設定できます。 


のぺー パー 

ペーパーサイズを、 L 判、 2 L 判、はびさサイズ、 A 4 サイズ、カード 
サイズから選べます。使用できるペーパーについては、目 J プ U ンタ 
の使用説明書をご覧ください。 

春つチ 

フチなし 

ペーパーいっぱいにプ U ントします。 

フチあり 

フチを付けてプ U ントします。 

@曰付 

曰付を入れてプ U ントします。 


プリント指定画面で、マルチコント□-ラ 
-の▲▼で[スタイル]を選び、 SET を押す 
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マルチコント□-ラーの▲▼で [ぺーパー]、 
ロチ]、[日伸のいずれかを選ぶ 



J マルチコント□-ラーの◄►で設定を選び、 SET を押す 


® ぺーパー ©フチ 


@曰付 



强曼您 I 戴は渡霜點またはロチあり] 化] また 晒を遇びます。 

サイズを還びます。 


A MENU ボタンを押し、設定を終了する 

* • [フチなし]を選ぶと、撮影した画像の中央部び大さ 
くプ IJ ントされます。このため、画像の上下左ちび力 
ットされます。卜 IJ ミング設定をしていないときは、 
プ U ント範囲枠び表示されるので、カツトされる部 
分び確認でさます。 



プ U ント範囲枠 


0 * DP 日 F のプ IJ ント指定でプ IJ ントする場合、 ® は設定でさません。日付は DP 日 F 
の設定でプ IJ ントされます。^ P.]]] 

• [フチあり]を選ぶと、撮影した(液晶モこターに表示される）画像とほとんど同 
じ領域びプ IJ ントされます。 
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プリントずる(つづを) 


画像の一部分をプリント （ トリミング)}旨定ずる 

プリントする範囲を J 旨定でをます。 


0 トリミングする前に 

プ U ントスタイル(ペーパー、フチ、日付など）を指定してください。^ P. ]26 


再生画面で SET を押し、マルチコント□-ラ 
-の▲▼で[トリミング]を選び、 SET を押す 

• 卜 IJ ミング枠び画面中央に表示されます。すでに卜 
IJ ミングび設定されている画像の場合は、設定され 
た卜 IJ ミング枠び表示されます。 



>トリミングする 

A トリミング枠の大きさを変更する 

• ズームレバーをみ 側また はみ 側に押します。 

• 卜 IJ ミング枠は、最小で表示画面のほぼ半分、最大で 
表示画面とほぼ同じ大ささまで変更でさます。 

• 卜 IJ ミング枠び最大のとさ、さらにズームレバーを 
み側に押すと、卜 IJ ミングは解除されます。 

トリミング枠の位置を指定する 

• マルチコント□ーラーの▲▼または◄►で卜 IJ ミング枠を移動します。 



トリミング枠を回転する 

• DISPLAY ボタンを押すと、卜 IJ ミング枠を回転し、縦横を変更でさます。 
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• 卜 IJ ミングは]画像にのみ設定でさます。 

• 卜 IJ ミング設定は、 iu 下の操作を行うと解除されます。 

-他の画像に卜 IJ ミング設定をする 

-プ IJ ントモードを終了する（カメラの電源を切る、モードを変更する、 
ケーブルを取りがす） 

-卜 IJ ミング枠を最大よりも大さくする 


0 ® 卜 IJ ミングの枠の形状は、ペーパー、フチの設定で決まります。 

• 卜 IJ ミングはカメラの液晶モこターで確認しなびら行ってください。テレビを使 
用すると、卜 IJ ミング枠を正しく表示でさないことびあります。 
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DPOF のプ IJ ント設定でプ y ントする 

DP 日 F のプリント指定内容を、別売のカメラダイレクト対応 BJ プリンタでプリントで 
さます。 


1[◎(再生)]メニューか 5 ロリント指赶を選んで SET を押ず 

• メこューの選択と設定のしかた P. 39 
• プ IJ ント指定メこューび表示されます。 



マルチコント□-ラーの▲▼または◄►で 
ロリント]を選び、 SET を押す 



必要に応じてプリントスタイルを指定する 

• プ IJ ントスタイルを指定する^ P. 126 



A SET を押す 

• プ IJ ントび開始され、正常に終了すると再生画面に 
戻ります。 


開 
おフ于をし 


ブリント担ミ 

uJ3 四 0__0 A 

プリ！/卜に t ほす （1/3) 


邮 
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• 日付をプ iJ ントする場合は、手順2の[設定]で旧付]を[入]にします。手順3の[ス 
タイル]では、[日付]の設定はできません ( P .1] 1)。なお、プ IJ ントタイプび[インデ 
ックスの場合、手順2で[日付]を[入]に設定しても、日付はプリントされません。 

• ファイル番号はプ IJ ントされません。 


0 プリントを中止するとき 

• プリント中の画面で SET を押します。確認の画面び表示されるので、マルチコント 
□ーラーの◄►で [0 K ] を選び、 SET を押します。 

プリントび中断され、プ IJ ント中のペーノ く一は排紙されます。 

プリントを再開するとき 

• プ IJ ント指定メこューで、マルチコント□-ラーの◄►で[再開]を選び、 SET を押 
します。残りの画像をプ IJ ントでさます。 

• 次のような場合は、プ IJ ントの再開はできません。 

-再開する前に、プ IJ ント指定を変更した場合 
-再開する前に、プ IJ ント指定した画像を削除した場合 
-プ U ントを中断したとさに、 CF カードの空さ容量び少なかった場合 
このような場合は、プ IJ ント画面で [0 K ] を選択すると、1枚目から再プ IJ ントで 
さます。 

バッテ IJ 一の容量びなくなって中断した場合は、家庭用電源をお使いになること 
をおすすめします。バッテリーをお使いになるときは、フル充電されたバッテ IJ 
一をお使いください。その上で、再度、カメラの電源を入れてください。 

エラーが発生したとき 

• プリント中、何らかのエラーび発生したとさは、エラー画面び表示されます 
(P. ] 52)。エラー内容を解決すると、自動的にプ IJ ントを開始します。 

それでもエラー画面び消えないとさは、 SET を押してプ IJ ントを中止します。 

• エラーの内容によっては、[続行]と[中止]び表示されることちあります。 

• 目 J プ IJ ンタの操作パネルにちエラー番号び表示されます。エラー番号に対応した 
対処方法については、巨 J プ IJ ンタの使用説明書をご覧ください。 
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画像の送信設定 （ DPOF 送信指定) 


電子メールで送信する画像などを、あらかじめカメラ側で指定しておくことがでさま 
す。(実際に画像を送信するときは、付属のソフトウェアをご使用ください。） 

この指定は、 DPOF(Digital Print Order Format ) に準拠しています。 


• DP 日 F 対応の他のカメラで送信指定された CF カードの場合、ムび表示されます。 
このカメラでそれらの送信指定を変更すると、設定済みの送信指定は、すべて書 
さ換えられます。 


送りたい画像を選ぶ 


画像の指定には、次の2つの方法があります。 
-1画像ずつ指定する 
- CF カード内のすべての画像を指定する 


[◎(再生)]メニューか 5 [送信指定]を選ん 
で SET を押ず 

• メニューの選択と設定のしかた P. 39 
• [送信指定]メこューび表示されます。 




マルチコント□-ラーの◄►で[画像指定] 
を選び、 SET を押す 
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J 送信する画像を選ぶ 

1画像ずつ指定するとき 


• マルチコント□-ラーの◄►で画像を選び、▲▼で、 
指定、指定解除を設定します。指定したときは、チェッ 
クマークび 表示されます。 

• K ボタンを押してインデックス再生 (3 画像表示） 

に切り換えてち、同じち法で指定でさます。 



CF カード内のすべての画像を指定するとき 

• M ボタンを押してインデックス再生 (3 画像表示） 

に切り換えます。 

• SET を押した後、マルチコント□ーラーの▲▼で[全 
画像指定]を選び、再度 SET を押すと、すべての画像 
び指定されます。 （ [全指定解除]を選ぶと、すべての指 
定を解除でさます。） 

• [全画像指定]または[全指定解除]を行ったあと、マル 
チコント□ーラーの◄►で特定の画像を選び、▲▼で 
設定変更でさます。 



A MENU ボタンを押す 

* • 送信指定び終了し、送信指定メニューに戻ります。 



撮影日時のちい画像から順に送信されます。 

• 最大998画像まで指定でさます。 

• 同捆されているソフトウエアでも送信指定びでさます。 
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送信の設定をリセットする 


送信指定された画像をすべて解除します。 

I [送信指定]メニューを表示する^ P . 132 



マルチコント□- ラーの ◄►で[リセット] 
を選び、 SET を押す 


マルチ コント□-ラーの ◄►で [0 K ] を選 
び、 SET を押す 
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各メニューの設定項目や内容は、次のとおりです。操作方法については、 r メニューの選 
択と設定のしかた (P. 39)」をご覧ください。 


撮影メニユ— 


* 撮影モードによって表示されない項目ちあります。^ P. 92 


項目 

記録画素数 
(•■ ii (外） 


画面 


〇 KU __ 

VMM 

m 比 S 窗 T 

弧 

M 

1コ郷3 

JP 防 

ドライ巧-ド 

□ 

I 湖き 

50 

巧タル了-山 

巧 Hu 


内容 参照先 

撮影した画像を CF 力ードに記録するとき P. 63 
の記録画素数を設定します。 

•L ラーシ 

PowerShot 330(2048x1 536画氣 
PowerShot 340(2272x1 704画素） 

•M1 ミドル 1(1 目日日XI2日日画素） 

•M2 ミドル 2(1 日 24X768 画素） 


記録画素数 

(•W) 


圧縮率 


記録形式 


S スモール （64 日 X480 画素) 



S (320X24 日画素) 
麻 (160X1 2日画素) 


撮影した画像を CF 力ードに記録するとき 
の圧縮率を設定します。 

•包スーパーファイン 
ファイン 
• J ノーマル 


撮影した画像を CF 力ードに記録するとき 
の記録形式を設定します。 

•JPEG 

•RAW 


p. 63 


p. 63 


p. 66 
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撮影メニュー(つづを) 


項目 

ドライブモード 


ISO 感度 


デジタル ズーム 


スポット測光枠 


撮影の確認 





内容 参照先 


シングル撮影、連続撮影方式、セル 
フタイマーの時間を選びます。セル 
フタイマーで撮影するとさはシング 
ル撮影になります。 

. シングル撮影 
. 通常連続撮影 

. 局が連航 J 取苗ジ 
- ] 日秒セルフタイマー 
. 2秒セルフタイマー 


撮影感度を設定します。 

( S 30) 

( S 40) 

•50 

•50 

-100 

-100 

•200 

•200 

•400 

•400 

•800 

•AUTO 

•AUTO 



P. 61 


P. 89 


光学ズームと合わせて、拡大します。 P . 62 

.切 


.入 


測光方式で[スポット測光]を選んだ P . 84 
とさに、ミ則光を W 私内に固定するか、 
選択されている AF 枠内にするかを選 
びます。 


-中央固定 

• AF 枠連動 _ 

撮影して シャツ ターボタンを離した 
あと、撮影した画像を液晶モニター 
に表示する時間を設定します。 

.切 
•2 秒 
•] 日秒 


P. 48 
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項目 

画面 

内容 

参照先 

番号 U セツト機能 


ffil — 

巧 1 

L スか卜お々 *畑$ 1 

跋り助 2 任 1 

お化ットが A 曲 f 

]V 卜巧卜 d -4 -d 

を P - 巧ス ト~1~〇 1 

フアイ j レ番号の付け方を設定します。 

.入 

.切 

P. 91 

コントラスト 


スポットお舞中强定 ' 

化りは け 

，巧リセジト ii g 
]y 卜巧卜 fr =4 =-o 

如-おス B ~ る ~ a 

1 的が 卜 

コントラストを言受定します。 

.0 
. + 

P. 89 

シヤープネス 



p. 89 


—1 — 

ス刊巧械蝴臨 
mm け 

巧リ扣卜化 W 

コン尸コスト o=-s —百 

i シ で- プな B-M 

，を因お a-M , 

ソヤーゾイスをも化します。 

.0 
. + 

色の濃さ 


;。 ■l._z _ 

f スポット 3! 输中强定 
田を田な け 

巧リセット扣 1 田 
」'パコ ィト 。を。 

シト巧ス B ~ る ~ a 
を强さ & ■ 0 

色の濃さを設定します。 

.0 
. + 

p. 89 


メニユー機能一覧 137 















再生メニュ— 


項目 画面 内容 参照先 


わ'プ□テクト 


圍回军石 


歡全消去 


淳スライドシヨー 


け プ U ント指定 


け送信指定 



消去できないようプ□テクトを設定 P .] 日5 


しふ9 〇 


時計ち向に90度、 S 70 度に回転して P .99 


表のしま9~。 


CF 力ードに記録されている画像をす P .] 日7 


ベて消去します。（プ□テクトされて 
いる画像を除く） 


言己録した画像を自動再生します。 P . 101 


画像を DP 0 F 対応のプ U ンターまた P .] 日9 


はラボプ U ントサービスでプ U ント 


するとき、プ U ントする画像の選択 
や枚数を指定します。 


お使いのメールソフトで送信する画 P . ] 32 
像を、あらかじめカメラで指定します。 
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設定メ 


画面 


項目 


内容 


参照先 


電子音 


SSS^^HHHi 


シャッターボタンを押したとさや、 
メニュー操作をしたとさに、電子 
音を鳴らすかどうかを設定します。 
詳しくは「旧馈定) ] メニューの廣 
子音]と、[团(マイカメラ)]メニュ ー 
の音の各設定について （ P .142 )J 
をご覧ください。 


P .3 已 


.入 

.切 


ただし、エラー時の警告音は、[切]に 
してち鳴ります。 


;仪晶の明るさ 



液晶モニターの明るさを設定します。 

□ (標準） 

•因（明るい） 


P .31 


乂 L —力一 E 

(撮影時） 



シャッターボタンを全押ししたと 
さの音量を調節します。動画撮影 
時には、シャッター音は鳴りません。 

コ□□畑） 

]□□( 1 ) 

コ□□に） 

(3) 

(4) 

.■■(己） 


P .3 已 


再生音量 
馆生時） 


I VW- 1 巧 " I 

■ I 


動画再生時心とカメラ起動時の音量 
を調節します。 

(を) 動画再生時に、このメニューで音量を設定 
し直したとさは、しりたん電源を切つてから再 
度電源を入れてください。設定した内容び有効 
になります。 

…□彻） 

… □( 1 ) 

…□に） 

(3) 

(4) 

"■ (5) 


P . 29/ 
98/ 
100 
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設定メニュー(つづを) 


項目 

画面 

内容 

参照先 

節電 


一定時間カメラの操作をしないとき 
に、自動的に電源を切るかどうかを 
設定します。 

.入 

.切 

P .29 


曰付/時刻 


日付、時刻、日付スタイルを設定し 
〇^ 9 〇 

P .25 

CF の初期化 

pa - i^H 

1 

CF 力ードを初期化します。 

P. 108 

言語 

p - I^H 

lujHHHilH 

液晶モニターのメニューやメツセー 
ジを、どの言語で表示するかを設定 
しよ 9 〇 

- English - Itaiiano 

- Deutsch - Norsk 

- Fran 剧 S - Svenska 

- Nederland - Espanol 

- Dansk -ぶ语 

画像の再生時に、 SET を押しなびら 
JUMP ボタンを押しても、表示する 
言語を変更でさます。 

P .26 


ビプ'才出力ち式 

1 

■協：; 端 

ビプ'才出力方式を設定します。 

- NTSC 

• PAL 

P. 144 
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7 イカメラメニ ュー 


このカメラでは、起動画面、起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を 選べ ま 
す。また各項目の[囚]、[四]には、同個されているソフトウエアを使って、お好きなコン 
テンツを登録できます。また Canon Image Gateway から、同個のソフトウエアを通じ 
て、コンテンツをダウン□ー ドし、登録することもできます。詳しくは、同徊のソフトウ 
エアクイックガイドをご覧ください。 


項 


起動画 


起動曰 


目 画面 内容 参照先 



電源を入れたとさの起動画面を選び 
ふ9 〇 

圆 

1 

m 

m 

電源を入れたとさの起動音を選び 
ます。 

詳しくは「[旧(設定)]メニュ^犀子音]と、 
[Ea (マイカメラ）]メニューの音の各設定 
について (P. 142)」をご覧ください。 

圆 


P .42 


P .42 


1 


ソヤツタ ー音 



m 

巧 


シャッターを全押ししたときの音を p . 42 
選びます。動画撮影時には、シャツ 
ター音は鳴りません。 


詳しくは「[旧(設定)]メニュ^犀子音]と、 
[Ea (マイカメラ）]メニューの音の各設定 
について (P. 142)」をご覧ください。 

圆 


1 


m 

巧 
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7 イカメラメニュー(つづを） 


項目 


画面 


内容 


参照先 


操作音 



シャツターじ(外のボタンとマルチコ 
ント□ーラーを操作したとさの音を 
選びます。 

詳しくは「[旧(設定)]メニュ作廣子音]と、 
[Ea (マイカメラ）]メニューの音の各設定 
について(下記)」をご覧ください。 

圆 

1 

m 

m 


P .42 


セルフタイ7—音 


斑括正 1 

離 I 

沖巧—る 1 

齡 1 

セル巧イマ - H も JJ おお 


セルフタイマー撮影で2秒前をお知 
らせする音を選びます。 

詳しくは「[旧(設定)]メニュ^犀テ音]と、 
[H (マイカメラ）]メニューの音の各設定 
について(下記)」をご覧ください。 

圆 

1 

巧 

巧 


P .42 


阳(設定)]メニューの[電子音]と、[巧(マイカメラ)]メニューの音の各設定について 

•起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を消すときは、[電子音]を脚]にして 
から、音の各設定を個別に脚]にします。[電子音]び[入]になっていると、音の各設定び 
[切]になっていても、電子音び鳴ります。 

詳しくは、下の表をご覧ください。 



[旧(設定)]メニュ- 

-の[電子音]の設定 


[入] 

蝴] 

[因] 

OI ： 電子音] 

X 

[1] 

〇… 

〇… 

晒] 

〇晒] 

o [ ra ] 

岡] 

〇岡] 

ora 


[ ES (マイカメラ)]メニューの音の 
各項 目の 設定 

([起動音]/[シャッター音]/ 

[操作音]/[セルフタイマー音]) 


〇 : [] の音か鳴る 
X :鳴らない 
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すべての設定を初期設定に戻す 


[日付/時刻]、信罰、[ビデオ出力方式] m 外のメニュ-設定と、ボタン操作によるカメ 
ラの設定をすべて初期設定に戻します。 


4 カメラの電源を入れる 

I •撮影モード、再生モードのどちらでわ構いません。 


2 MENU ボタンを日秒必上押しつづける 

^ • 液晶モこ夕一に、「初期設定に戻しますか？」のメッ 
セージび表示されます。 



5 マルチコント□-ラーの◄►で [0 K ] を選 
び、 SET を押す 

• 初期化中はちのよ5な画面び表示され、初期化び終 
わると通常画面に戻ります。 

• 初期設定に戻すのをやめるとさは、[キャンセル]を 
選びます。 
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テレビをほつて撮影/再生ずる 


同徊の AV ケーブル AVC - DC 1 日日を使用すると、テレビに画像を表示して撮影や再生が 
でさます。 


I カメラの電源を切る ^ P .28、30 



カメラの A/V OUT 端子に AV ケーブルを接 
続する 



馈色） 


映像入力端子へ 


(黒色） 


音声入力端子へ 


テレビの映像入力端テと音声入力端テに 
AV ケーブルを接続する 


4テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にする 


ミ撮影 

ク•画ィ 


モードまたは再生モードでカメラの電源を入れる^ P. 28 

画像びテレビに表示されます。通常の撮影や再生びでさます。 

撮影時、テレビに画像び表示されていないときは、 DISPLAY ボタンを押します。 


0 •テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。 

• ビデオ出力ち式は、初期設定では、日本国内で採用している NTSC 方式に設定さ 
れていますび、海外の別ち式 (PAL 方式:まにヨー□ッパ、オセアこア、アジア (一 
部地域を除く））に切り換えることびできます。海外に旅行したときなどは、切り 
換えてお使いください （ P . ] 40)。適切なビデオ出力ち式を設定しないと、画像び 
正しく表示されません。 

• A V ケーブルをテレビに接続する場合は、音声入力端子の左ちどちらかに接続して 
ください。詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書でご確認ください。 

• では使用でさません。 

144テレビをほつて撮影/再をする 
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カメフのお手入れ 

カメラやレンズ、ファインダー、液晶モニターなどがミちれたときは、次の方法でクリーニ 
ングして < ださい。 

カメラ 

:やわらかい布やメガネおさなどで汚れを拭さ取ってください。 

レンズ 

:市販のブ□ワーブラシでほこりやゴミを吹さ払った後、やわらかい布で軽 
くおさ取ってください。 

• カメラやレンズは、絶巧に有機溶剤を含むクリーナーなどで拭かないで 
ください。どうしてもちれび落ちないとさは、最寄りのキヤノンサービス 
センター(別紙の「修理ヴービスご相談窓□」をご参照ください)にご相談 
<ださい。 

ファインダー 

:市販のブ□ワーブラシでほこりやゴミを吹さ払ってください。汚れびひど 
いときは、やわらかい布やメガネ拭きなどで軽くこすって汚れを落として 
ください。 

液晶 モニター 

:市販のブ□ワーブラシでほこりやゴミを吹さ払ってください。汚れびひど 
いときは、やわらかい布やメガネ拭きなどで軽くこすって巧れを落として 
<ださい。 

•液晶モこ夕一の表面を強くこすったり、押したりすると、表面にキズびつ 
さますので、ご注意ください。 




•絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってク IJ 一こングしないでく 
ださい。部品の変形や故障の原因になることびあります。 
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故障かなと思った s 


現象 

原因 

対処 

カメラび動作しない 

電源び入っていません。 

•電源を入れてください。 

今「電源を入れる/切る （ P . 28) 」 

CF カードス□ット/バッテ U —力 
バーび開いています。 

• CF 力ードス□ット/バッテリーカノ（一をしっ 
かり閉めて < ださい。 

バッテ U —の電圧び足りません。 

•バッテ U —を十分に充電してカメラに入れて 
<ださい。 

•家庭用電源を使用してください。 

カメラとバッテリーの接触不良 
です。 

•バッテ U —の電極を乾いたされいな布で拭い 
て < ださい。 

撮影びでさない 

再生モード、またはコンピュー 
ター接続/プ U ンター接続モード 
になっています。 

•撮影モードに切り換えてください。 

今「撮影/再生を切り換える （ P . 3日）」 

スト□ボび充電中です。 

(撞色のインジケーター点滅） 

•充電び完了すると、撞色のインジケーターび 
点打します。シャッターボタンを}甲してくだ 
さい。 

CF カードの空さ容量びありません。 

•新しい CF カードを入れてください。 

•必要であれば、 CF カードに記録されている 
画像をコンピューターに取り込んでから画像 
を消去し、空さ容量を増やしてください。 

CF カードび正しくフオーマット 
されていません。 

•CF 力ードを初期化してください。 WCF 力 
-ドを初期化する （ P . 1日 8) 」参照 
•CF 力ードの論理フォーマットび壊れている 
可能性びあります。キヤノンのお客様ご相談 
窓□にお問い合わせください。 

レンズび出たままで 
収納されない 

電源を入れたまま、 CF カードス 
□ット/バッテ U —カバーを開け 
よラとしました。 

• CF 力ードス□ット/バッテリーカノ（一を閉じ 
た後、電源を切ってください。 

CF カードへの記録中に、 CF カー 
ドス□ット/バッテリーカバーを 
開けようとしました。（警告音 
び鳴ります。） 

• CF 力ードス□ット/バッテリーカノく一を閉じ 
た後、レンズカバーを閉じてください。 

撮影モードから再生モードに切 
り換えました。 

•この場合はレンズは収納されません。レンズ 
を収納するとさは、レンズカバーを閉じてく 
ださい。 
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現象 

原因 

対処 

バッテ U —の消耗び 
早い 

フル充電の状態で、長期間（1年 
くらい）放置したために、バッテ 
U —の容量び低下しています。 

• 新しいバッテ U —と交換してください。 

バッテ U —の寿命です。 

• 新しいバッテ U —と交換してください。 

バッテ U —び充電で 
さない 

バッテ U —の寿命です。 

• 新しいバッテ U —と交換してください。 

バッテ U —とバッテ U —チャー 
ジャーの接触不良です。 

•バッテ U —の電極を乾いたされいな布で拭 
いて < ださい。 

• バッテ U —チャージャーのコネクターをし 
つかりと差し込んでください。 

画像びぼやけている 

ピントびあまい 

カメラび動いています。 

•シャッターボタンを巧すとさに、カメラを 
動かさないよラにま意してください。 
•シャッター速度び遅く 图 (手ブレ警告）び 
表示されたとさは、=脚をお使いください。 

AF 補助光投光部び何かで覆われ 
ているため、オートフオーカス 
び機能していません。 

• AF 補助光投光部に、指などびかからないよ 
うにま意してください。 

被写体びピントの合ラ範囲から 
はずれています。 

• 被写体から8日 cm な上離してください。 
•被写体から1日 cm (ワイド端)/3日 cm (テ 
レ端）〜8日 cm の距離で撮影するときは、 
マク□モードで撮影してください。 

撮影した画像の被写 
体び暗すざる 

撮影時の光量び不足しています。 

•スト□ボをオンにして<ださい。 

被写体び周辺部に比べて暗すざ 
ます。 

• 露出補正値をプラス側に設定してください。 
•AE □ックまたはスポット測光機能をお使い 
<ださい。 

今「露出を固定して撮る （ P . 81) 」「測光 
方式を切り換えて撮る （ P .84) 」参照 

被写体び遠すざてスト□ボ光び 
届いていません。 

•スト□ボをお使いになるときは、スト□ボ 
到達範囲内に被写体を置いてください。 

感度オート時： 3已 cm 〜 4.8 m (ワイド端） 
/3.0 m (テレ端） 

に日]日日相当時：已已 cm 〜4.日 m (ワイド 
端）/2.已 m (テレ端） 

• IS 日感度を上げて撮影してください。 

今「好みの画質で撮る （ P . 89) 」参照 
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脚璋かなと思った s (つづを) 


現象 

原因 

対処 

撮影した画像の被写 
体び明るすざる 

被写体び近すざます。 

•スト□ボをお使いになるとさは、スト□ボ 
調光補正 （ P . 8日）でスト□ボの発光量を調 
節してください。 

被写体び周辺部に比べて明るす 
ざます。 

• 露出補正値をマイナス側に設定してください。 
•スポット測光や AE □ック機能を使用してく 
ださい。 

■►「露出を固定して撮る ( P . 81)」「測光方 
式を切り換えて撮る ( P . 84)」参照 

照明び直接、をしくは被写体の 
表面で反射してカメラに入って 
います。 

• 被写体に対するカメラのアングルを変えて 
<ださい。 

スト□ボびオンになっています。 

•スト□ボをオートまたはオフにしてください。 

スト□ボび発光しない 

スト□ボびオフになっています。 

•スト□ボをオートまたはオンにしてください。 

テレビに出力でさない 

ビデオ出力方式び [ PAL ] 方式 
になっています。 

• ビデオ出力方式を [ NTSC ] にしてください。 
今「設定メニュ ー（ P . 14 0) 」参照 

ズームの操作びでさ 
ない 

動画撮影中に、ズームレバーを 
操作しました。 

•動画を撮影する前に、ズーム操作をしてく 
ださい。 
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メッセージー覧 


液晶モニターに表示されるメッセージにはじ(下のものがあります。 


初期設定に戻しますか？ 

:カメラやメこューの設定を初期設定に戻しますか？ 

初期化中 

:カメラやメニューの設定を初期設定に戻しています。 

処理中… 

:撮影した画像を CF カードに記録しています。 

再生モードを起動中です。 

CF カードがありません。 

: CF 力ードびカメラに入っていないときに、撮影や再生をしよう 
としました。 

記録できません。 

: CF 力ードびカメラに入っていないのに撮影しようとしました。 

CF カードが異常でず。 

: CF カードに異常びあります。 

CF 力ードがいっぱいです。： CF 力ードの容量いっぱいに画像び記録されていて、これ]ツ上画 
像を記録でさません。または、これ!;(上プ IJ ント指定を保存でき 
ません。 

ファイル名が作成できま 
せん。 

:カメラび作成しようとするディレクトリと同じ名前のファイル 
び存在する、もしくは、すで L ファイル番号び最大値 L なってし 
まったために、ファイル名を作成でさません。撮影メこューから 
睡号 IJ セット機能]を[入]に設定してください。必要な画像を 
コンピューターに取り込んだ後、 CF 力ードを初期化してくださ 
い (P. 1日4)。なお、初期化すると、 CF カード内の画像およびデー 
夕はすべて消去されます。 

バッテリーを交換してく 
ださい。 

:バッテ IJ 一の残量び少なく、カメラび動作不能です。ただちに充 
電されたバッテリーに交換するか、バッテリーを充電してくだ 
さい。 

画像がありません。 

: CF カードに画像び記録されていません。 

画像が大きすぎまず。 

: 3200 X 24日日画素より大きなサイズの画像を再生しようとし 
ました。 

互換性のない JPEG です。 

:互換性のない JPEG フォーマットの画像を再生しようとしま 
した。 

データが壊れていまず。 

:データの破壊されている画像を再生しようとしました。 
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メッセージー質(つづを) 


RAW 

:異なる形式の RAW 画像を再生しようとしました。 

拡大でさない画像です。 

:別のカメラちしくは異なるフオーマツトで撮影した画像、また 
はいったんコンピューターに取り込んで加工した画像をホ広大し 
ようとしました。 

回乾できない画像でず。 

:別のカメラもしくは異なるフオーマツトで撮影した画像、また 
はいったんコンピューターに取り込んで加工した画像を回転し 
ようとしました。 

認識でさない画像です。 

:特殊なフオーマツト(他社カメラ特有の記録フオーマツトなど） 
で撮影した画像を再生しようとしました。 

不明な音声 データが 
ありまず。 

:録音済みの音声メモの形式び正し<ないので、この画像に追加 
録音でさません。 

プ□テクトされています。 

:プ□テクトされている画像を削除しようとしました。 

指定が多すぎまず。 

:プ IJ ント指定またはスライドショーの画像指定び多すざます。 
これ ii (上指定でさません。 

指定でさない画像です。 

: JPEG じ(外のファイルをプ IJ ント指定しようとしました。 

指定完了できませんでした。 

:プ IJ ント指定またはスライドショーの画像指定を保存でさませ 
んでした。 

編集できません。 

:スライドショー指定ファイルび壊れています。 


別売のカメラダイレクト対応プリンターでプリント中に、カメラの液晶モニターに表示 
されるメッセージには au 下のものがあります。（プリンターによって、表示されないメ 
ッセージちあります。） 


ペーパーがありません。 

:ぺーパーカセットび正しく入っていないか、ぺーパーカセット 
内にペーノ く一びありません。または給紙動作び正しく行われて 
いません。 

インクがありません。 

:インクカセットび入っていません。またはインクカセットのイ 
ンクびありません。 
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指定がのペーパーです。 

:プリントでさないサイズのペーパーびプ IJ ンターに取り付けら 
れています。 

指定がのインクでず。 

:プ IJ ントでさないインクカセツトびプ IJ ンターに取り付けられ 
ています。 

インクカセットが異常です。 

:インクカセツトに異常びあります。 

ペーパーとインクが 
不一致でず。 

:ペーパーとインクの組み合わせび正しくありません。 

ペーパーが詰まりました。 

:プ IJ ント中にぺーパーび詰まりました。 

ぺー パーが 
変更されていまず。 

:プ U ントスタイルメこュー表示時からプ IJ ントを開始するまで 
の間にペーノ くーサイズび変わりました。 

プリンター 
バッテリー切れです。 

:プ IJ ンターの電池びありません。 

通信 エラー 

:通信中にエラーび発生しました。 

トリ S ングでさない画像 
です。 

:別のカメラ、もしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、また 
はいったんコンピューターに取り込んで加工した画像を卜 IJ ミ 
ングしようとしました。 

トリミングの再設定が 
必要です。 

:卜 IJ ミング設定時と異なるスタイ J レでプ IJ ントしようとしました。 

プリントできない画像です。 

:別のカメラ、ちしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、また 
は、コンピューターに取り込んで加工した画像をプ IJ ントしよ 
うとしました。 

プリントでさない画像が 
XX 枚ありました。 

:月 Ij のカメラで撮影した画像、またはコンピューターに取り込んで 
力にした画像をXX枚、 DPOF 設定でプ IJ ントしようとしました。 
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メッセージー質(つづを) 


カメラダイレクト対応 BJ プリンタに接続しているときは、 m 下のメッセージが表示され 
ることがあります。 


巳 J プ U ンタに表示されるエラー番号を確認し、巳」プ U ンタの使用説明書も合わせ 
てご覧ください。 


プリンターは使用中です。: 

コンピューター、またはプ IJ ンターに差し込まれたメモ IJ 一 
力ー ドからプ IJ ントしています。 

プ IJ ントび終了すると自動的に、カメラ内の画像のプ IJ ントを 
開始します。 

プリンターは準備中です。: 

プ IJ ンターを準備しています。準備び終了すると、自動的にプ IJ 
ントを開始します。 

プリントへッド未装着 

プ IJ ントへッドび取り付けられていません。 

プリンターカバーが 
開いています。 

プ IJ ンターカノ（一を閉じて < ださい。 

ペーパーの種類び違います。: 

プ IJ ンターで使用でさないペーパーを選んでいます。プ IJ ント 
スタイルで、使用でさるペーパーを選んでください。 

紙間レバー位置び不正です。: 

紙間選択レバー位置を正しい位置にしてください。 

インクが残りわずかです。：そろそろインクタンクの交換時期です。新しいインクタンクを 

ご用意ください。エフー画面で[続行]を選ぶと、プリントを再開 
しよ9 0 

廃インクタンクび満杯です。: 

BJ プリンタのリセットボタンを押すとプリントを再開しますび、お 
早めにお買い上げの販売店または修理受付窓□旧 J プリンタに付属 
の一覧を参照)に廃インクタンクの交換を依頼してください。 

プリンタートラブル発生: 

プ IJ ンターの電源を入れ直してください。それでちエラーび表 
示されるとさは、目 J プ IJ ンタの使用説明書に記載されている最 
寄りのサービスセンターにご相談ください。 
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まな仕様 


すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により、記載内容を予告なしに変更す 
ることがあります。 


PowerShot S30 / PowerShot S40 


カメラ部有効画素数 S3 日: 

約32日万画素 


S40 

約40日万画素 

撮像素テ 

S30 

] /1 .8 型 CCD (総画素数約330万画素） 


S40 

] /1 .8 型 CCD (総画素数約41日万画素） 

レンズ 


7. 1 (W) - 21 .3(T)mm 口己 mm フィ J レム換算3己-]日日 mm) 

F 2.8(W)-4.9(T) 

デジタルズーム 

S30 : 

:最大約 3.2 倍（光学ズームと合わせて最大約]日倍のデジタルズー 
ムび可能） 


S40 : 

:最大約 3.6 倍（光学ズームと合わせて最大約]]倍のデジタルズー 
ムび可能） 

光学ファインダー 


—次結像式実像光学ズームファインタ' 一、 視野率約82% 

液晶モニター 


]. 8型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモニター、視野率1日日％ 

オートフォーカス 


TTL3 点 AiAF (1 点測距可能） 

フォーカス□ックおよびマニュアルフォーカス可能 

撮影距離 


:通常撮影： 8日 cm 〜〇〇 
マク□撮影：1 0cm (W) / 30cm (T ) 〜 80 cm 
マニュアルフォーカス撮影：]日 cm (W) / 3日 cm (T ) 〜〇〇 

シャッター 


メカニカルシャッター- h 電テシャッター 

シャッター速度 


] 己〜1/1己日日秒 

1.3 秒政上はシャッター速度優先モードまたはマニュアルモード撮影時 
1.3 秒のス□ー シャッター時はノイズ IJ ダクシヨン処理あり 

測光ち式 


:評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光（中央固定/ AF 
枠連動） 

露出制御ち式 


:プ□グラム AE /シャッター速度優先 AE /絞り優先 AE /マニュ 
アル露出 AE □ック可能 

露出補正 


:±2段 （1/3 段ステップ） AE 日撮影可能 

感度 


:才ート/に日日日/]日日/ 2日日/ 4日日/ 800相当 
(オート時はに日己日〜]己日相当で自動設定。に日8日日は、 S3 日 
のみ設定可能。） 

ホワイトバランス 


: TTL オートホワイトバランス/プ U セットホワイトバランス（太 
陽光/くもり/電球/堂光打/堂光打 H/ スト□ボ）/マニュアルホ 
ワイトバランス 

スト□ボ 


:赤目緩和オート/オート/ホ目緩和オン/オン/オフ 
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主な仕様(つづま) 


スト□ボ連動範囲 

3己 cm 〜 4.8 m ( W ) / 35 cm — 3.0 m ( T ) 

(感度オート時） 

己己 cm 〜 4. 日 m ( W ) /己己 cm 〜2.己 m ( T ) 

( IS 日 ] 日日相当時） 

スト□ボ調光補正 

±2段 （1/3 段ステップ)、 FE □ック可能 

撮影モード 

オート 

ク U エイティブゾーン：プ□グラム/シャッター速度優先/ 

絞り優先/マニュアル 

イメージゾーン：ポートレート/風景/夜景/高速シャッター/ 
ス□ーシャッター/色効果/スティッチアシスト/動画 

連続撮影 

高速連続撮影：約3画像/秒 （ S 30)、 約2.日画像/秒 （ S 40) 
通常連続撮影：約2画像/秒 （ S 3 日)、約].日画像/秒 （ S 4 日） 
(ラージ/ファインモード、液晶モニター非表示のとさ） 

セルフタイ7— 

約2秒/約]日秒後に撮影 

パソコン接続撮影 

US 日接続時 、 RemoteCapture (同個のソフトウエア）で撮影可能 

記録媒体 

コンパクトフラッシュカード （Type 1および Type II ) 

画像ファイルフオーマット 

DCF *' DPOF 対応 

画像記録 （静止画） 

フオーマット（動画） 

JPEG (Exit 2.2)*7 RAW 

AVI (画像データ ： Motion JPEG / 音声データ ： WAVE (モノラル)） 

JPEG 圧縮率切り換え 

スーパーファイン/ファイン/ ノーマル 

記録画素数 （静止画） 

ラージ: ( S 30) : 2日48 X] 己36画素 
( S 40) : 2272 X 1704 画素 
ミド'ル] :1600 X 1200画素 

ミドル2 : 1024 X 768 画素 

スモール ： 64日 X 48日画素 

働励 : 

: 32日 X 24日画素（約3日秒)* 

160 X 12日画素（約12日秒)* 

約]己フレーム/秒 

*() 内は]回の撮影での最長記録時間です。 

再生モード 

:シングル再生（ヒストグラム表示可能）/インデックス再生（サム 
ネイル9画像） 

扳:大再生（液晶モニター上で拡大可能。 S 3 日：約2.己倍または 
約己倍 S 4 日：約3倍または約6倍） 

スライドシヨー 

音声メモ（最長約6日秒まで記録可能） 

専用プリンター ( CP -1 日日、 CP -1 日)、日」プリンタへの画像出力 
(ダイレクトプリント） 

表 7 J \ 吕晶 

: English / Deutsch / Fran が is / Nederlands / Dansk / Suomi / 
Italiano / Norsk / Svenska / Espanol / な语 / 日本語 
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マイカメラ(カスタマイズ）: 
機能 

:起動画面/起動音/シャッター音/操作音/セルフタイマー音の設 
定び可能。同捆のソフトウエアやオンラインフォトサービス 
に anon Image Gateway 」 から、これらのコンテンツをダウン 
□ー ドしても設定可能 

Canon Image Gateway : 
対応機能 

同捆のソフトウエアを使って 、 Canon Image Gateway の会員登 
録、画像のアップ□ー ド、カメラへのマイカメラコンテンツのダウ 
ン□ー ドび可能 

インターフェース 

USB 

映像/音声出力端子 （ NTSC または PAL 切換可能、モノラル音声） 

電源 : 

1. 充電式リチウムイオン電池 ( NB -2 L ) (同捆） 

2. AC アダプターキット ( ACK 700) 側売） 

動作温度 

日〜4日 。 C 

湿度 

] 日〜9日％ 

大ささ 

112 (幅） x 58 GSS ) x 42 (奥行き ） mm (突起部を除く） 

質量 

約260 g (本体のみ） 


( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 


*1 DCF は(社)電子情報技術産業協を ( JEITA ) でまとして、 DSC 等の画像ファイル等を、関連機器間で 
簡働こ利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格 「Design rule for Camera File 
system 」 の略称です。 


*2 このデジタルカメラは 、 Exif 2.2(愛称 「Exif Print 」） に対応しています 。 Exif Print は、デジタルカ 
メラとプリンターの連携を強化した規格です 。 Exif Print 対応のプリンターと連携することで、撮 
影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることがで 
をます。 


バッテ U - パック NB -2 L 


形式 

充電式リチウムイオン電池 

公称電圧 

DC 7.4 V 

公称容量 

570 mAh 

充放電 

約3日日回 

使用温度 

日〜4日 。 C 

大ささ 

33.3 X 45.2 X 1 6.2 mm 

質量 

約4日旨 
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主な仕様(つづま) 


1 バツテ U - チヤージヤー CB -2 LT 1 


定格入力 

: AC ] 日日〜 24 日 V (己 0/6 日 Hz ) 

14 VA (100 V ) 〜] 9 VA (240 V ) 

定格出力 

: DC 8.4 V / 日.己 A 

使用温度 

: 日〜 4 日。 C 

大ささ 

: 91 X 29.5 X 56 mm 

質量 

:約 86 呂 


コンパクトパワーアダプター CA - PS 700 (別売) 


定格入力 : AC ] 日日〜 240 V (己日/ 6 日 Hz ) 

30 VA (100 V )〜 40 VA (240 V ) 


定格出力 

: DC 7.4 V / 2.0 A 

使用温度 

: 日〜 4 日。 C 

大ささ 

:112 X 29 X 45 mm (本体のみ） 

質量 

:約 186 S 


コンパクトフラッシュカード 


カードス□ットタイプ 

: Type 1 

大ささ 

: 36.4 X 42.8 X 3.3 mm 

質量 

:約]日呂 
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記号/アルフアベッ 


AC アダプターキット . 

AE 巨撮影 . 

AE □ック . 

AF 枠 . 

オー ト選択 . 

マニュアル選択 . 

Canon Image Gateway . 

CF 力ード 

入れ方 . 

記録画像数 . 

初期化 . 

取り扱い . 

DPOF 

运信指 XE . 

プ IJ ント指定 . 109,121， 

FE □ック . 

ISO 感度 . 89, 

RAW . 66, 


ク IJ エイティブゾーン . 

言語設定 . 

広 g . 

高速シャッター(ちい . 

高輝度警告 . 

つントラスト . 

コンパク h パワーアダプター 

. 13 

.... 26,140 
. 38 

. 已2 

. 33 

.... 89，137 

. 20 




再生 . 


. 94 

テレビで見る . 


. 144 

再生音量 . 


. 139 

再生モード . 

撮影 


……. 28, 30 

撮影の確認 . 


….48，136 

テレビを使う . 


. 144 

撮影モード . 


……. 28, 30 

設定でさる機能 ........ 


. 92 

撮影モードダイヤル ..... 


. 13 

自動再生(スライドシヨ 

-)... 

. 101 

絞り数値 . 

.67, 68, 70, 72 

絞り優先 AE ( Av ). 


. 70 

シャープネス . 


.... 89,137 

シャッター音 . 

...3 己，139,141 

シャッターを度 . 

.67, 

68, 70, 72 

シャッター速度優先 A E ( Tv ) 

. 68 

シャッターボタン . 


. 3已 

ジャンプ . 


. 97 

消去 . 


. 106 

1画像消去 . 


. 106 

全画像消去 . 


. 107 

表示画像の消去 ........ 


. 9 

詳細表示 . 


. 33 

情報表示 . 


. 32 

初期化 . 


. 108 

初期設定に戻す . 


. 143 

白黒 ( BW ). 


. 已4 

シングル再生 . 


. 94 

ズーム . 


38, 62, 9已 

ステイツチアシスト （ cQ )..... 

. 已已 

撮影 . 


. 56 

被写体のとらえ方 ..... 


. 已已 

ストラップ . 


. 27 

ストロボ . 


. 49 

調光補正 . 


. 80 


ア行 


赤目緩和機能 . 已日 

圧縮率 . 63,13已 

1画像消去 . 106 

イメージゾーン . 13 

色効果(感） . 已4 

色の濃さ . 89,137 

インジケーター . 12, 28 

インデックス再生 . 96 

液晶の明るさ . 139 

液晶 モニター . 31 

才一 h (6 II ®). 46 

音声メモ . 100 


回転 . 99,138 

破:大表示 . 9已 

画質 . 89 

家庭用電源 . 20 

カメラのお手入れ . 14已 

簡易表示 . 33 

起動音 . 29,141 

起動画面 . 29,141 

記録画素数 . 63,135 

記録形式 . 66,13已 


091333己 2 3 8 4 203已己 
2787774 2202 33833 
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連続撮影 
露出補正 


マイカメラつンテンツ 

マク□モード . 

マニュアルフオーカス 
マニュアル露出 ( M ) … 
メニュー 

再生メニュー . 

撮影メニュー . 

設定項目 . 

言文/^メニュー . 

選択と設定のしかた 
マイカメラメニュー 


I J セット . 

プ□グラム AE ( P ) 

プ□テクト . 

ポートレート(み) 

mm . 

ホワイトバランス 


デジタル ズーム 
電源の入/切 ..... 

電子音 . 

動画 

再生 . 

撮影 (>,)..... 



八行 


バッテリー 

入れかた . 17 

残量 . 18 

充電 .] 已 

取り扱い . 16 

バッテ U —性能 . 18 

バッテリーチャージャー .] 已 

半押し . 35 

番号 IJ セット機能 . 91,136 

曰付/時刻 . 2己，14日 

ヒストグラム . 33 

ビデオ出力ち式 . 140,144 

ファイル番号 . 91 

ファインダー接眼部 . 11，37 

風景 ( S 4) . 51 

フ オー カス □ック . 86 

プリント指定 . 109 

画像指定 . 109 

プ IJ ントスタイル . 111 


スライドシヨー . 101,138 

開始 . 101 

画像選択 . 102 

再生間隔 . 103 

U ピ ー h . 103 

ス□-シャッター (■ F ). 53 

節電機能 . 29,140 

セルフタイマー . 60 

セルフタイマー音 . 142 

全押し . 35 

全画像消去 . 107 

操作音 . 142 

送信指定 . 132 

画像指定 . 132 

U セッ h . 134 

測光ち式 . 84,136 

ソフトケース . 27 


夕行 



1已 
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4982 8已〇 991 
4已87 334334 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造巧切り後7年間です。（補 
修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） 


アクセサリーについて 

本デジタルカメラは、キヤノン純正のデジタルカメラ用アクセヴ IJ 一と組み合わせて使用した場合に 
最適な性能を発揮するよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすす 
めいたします。他社製のアクセヴ IJ 一を組み合わせてお使いになられたことび原因で生じた事故や故 
障については、弊社では保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 





